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Aktuální poznámky k vyplňování formulářů SPE s údaji za rok 2004

Vše nejlepší v novém roce přeje provozovatelům zdrojů znečišťování ovzduší kolektiv pracovníků oddělení emisí a zdrojů ČHMÚ
10/ 1.2. 2005 – Oznamovací listy a bilanční výpočet k organickým rozpouštědlům

Zaslání oznamovacího listu a bilančního výpočtu k organickým rozpouštědlům podle požadavků vyhl. 355/2002 Sb. (příloha 4 a 6), na které odkazuje dopis ředitele ČIZP rozesílaný provozovatelům koncem r. 2004, lze předávat v elektronické podobě zasláním souborů elektronickou poštou na adresu emise@chmi.cz . Pro vyplnění lze využít soubory, které jsou k dispozici na webové adrese ČHMÚ – Provozní evidence 2004. K souborům s vyplněnými údaji přílohy 4 a 6 přiložte rovněž předávací dopis v elektronické podobě (např. MS Word).
9/ 1.2. 2005 – Vyžádání dat pro program SPPE

Data za rok 2003 pro program SPPE lze vyžádat e-mailem na elektronické adrese emise@chmi.cz - je zapotřebí uvést IČO, popř. specifikovat provozovny, pro něž jsou údaje požadovány.
8/ 24.1. 2005 – Provoz Centrální ohlašovny pro systém IRZ zahájen k 24. 1. 2005 (viz bod 4)

7/ 10.1. 2005 – Doplnění kódu v číselníku E na listu B1

V dodatku k návodu pro údaje za rok 2004 nebylo omylem uvedeno doplnění číselníku E na listu B1 kódem 101163 - Kogenerační jednotky s pístovým spalovacím motorem – plynná paliva. V programu SPPE je tento kód již zaveden.
6/ 10.1. 2005 – Oprava programu SPPE

Od dne 10.1. je na internetu nová verze programu SPPE, označená jako sppe2005_1.exe.dat, u níž je oproti předchozí verzi provedena drobná oprava modulu, používaného pro součet emisí. V předchozí verzi byl chybně nastaven převod kódu měrné jednotky množství emisí „5“, tj. mg/rok na listu F na jednotku v „t/rok“ uváděnou v součtu emisí. Vzhledem k tomu, že se nejedná o zásadní chybu, není nutné touto opravenou verzi nahradit původní program a použít ji pro výtisk formulářů SPE (při tisku listu F se tato chyba neprojevuje!!). Pokud bude tato nová verze programu použita místo verze předchozí, je zapotřebí bezchybně provést načtení databáze do nového programu z předem vytvořené zálohy dat.
5/ 3.1. 2005 – Vyplnění data kolaudace

Datum kolaudace (UK 37 na listu B2) se vyplňuje povinně pro všechna zařízení, která jsou součástí zdroje znečišťování ovzduší, sledovaného v rámci směrnic EU. U zařízení (zdrojů), která nebyla kolaudována, se uvede datum jiného povolení k provozu zdroje, např. datum povolení zkušebního provozu. 
4/ 22.12. 2004; 24.1. 2005 upřesnění – Integrovaný registr znečišťování (IRZ)

Jednou z nových povinností zdrojů znečišťujících životní prostředí je zapojení do Integrovaného registru znečišťování. Tento registr je zaveden zákonem č. 76/2002 Sb. o integrované prevenci. Prováděcím předpisem je Nařízení vlády č. 368/2003 Sb.o integrovaném registru znečišťování. Podrobnější informace k legislativě i k vlastnímu způsobu předávání údajů naleznete na specialisovaných internetových stránkách www.irz.cz . 

V rámci IRZ budou údaje souhrnné provozní evidence za rok 2005 (a další údaje z oblasti ŽP) předávány příslušným orgánů prostřednictvím tzv. Centrální ohlašovny MŽP. Centrální ohlašovna byla zprovozněna k 24. 1. 2005. Pro předání údajů bude možné využít dosavadní způsob, tj. listinnou formu Souhrnné provozní evidence.
3/ 22.12. 2004 – Dotazník EK pro zdroje používající rozpouštědla

Jednou z povinností České republiky v 3. čtvrtletí roku 2005 bude splnění oznamovací povinnosti ohledně dotazníku Komise Evropských společenství č. 2002/529/ES
( http://europa.eu.int/eur-lex/cs/dd/docs/2002/32002D0529-CS.doc ), který je zaměřen na zdroje emitující těkavé organické látky (VOC) z používání organických rozpouštědel, tzn. zdroje náležející pod vyhlášku MŽP č. 355/2002 Sb. 
Rozsah zdrojů spadajících pod Směrnici 99/13 lze ověřit v textu směrnice uvedeném na internetových stránkách ČHMÚ http://www.chmi.cz/uoco/emise/legislativa/index.html#99_13_EC . Uvedené prahové hodnoty spotřeby rozpouštědel se vztahují k projektovaným kapacitám.

Při zpracování dat za rok 2002 a 2003 byly ve vyplnění údajů souhrnné provozní evidence zjištěny některé nedostatky, které znemožňují správné posouzení zařazení zdrojů podle požadavků dotazníku EK. Proto je zapotřebí věnovat těmto údajům zvláštní pozornost při vyplňování a ověřování údajů souhrnné provozní evidence za rok 2004. Mezi důležité stálé a proměnné údaje patří zejména tyto:

· List B2 

· UK 33: kód kategorizace dle katalogu zdrojů (technologické zdroje)

· UK 37: datum kolaudace – vyplnit ve tvaru den_měsíc_rok (1.1. 2000)

· UK 34: kategorizace dle CORINAIR

· UK 35: technická specifikace zařízení

· UK 47: kód měrné jednotky kapacity zařízení – u všech zdrojů používajících rozpouštědla, tiskařské barvy, nátěrové hmoty atd. je nezbytné uvádět jednotky, odpovídající kategorizaci zdrojů, např. kód 23 (spotřeba suroviny v t/rok)

· UK 48: kapacita zařízení

· List D

· UK 62: kód měrné jednotky spotřeby suroviny např. v t/rok

· UK 63: množství surovin za rok

2/ 22.11. 2004 – Převod ukazatelů UK 31 a 32 na listech C a D

Na straně 14 – 15 Manuálu k programu SPPE je vysvětlen postup převodu údajů pro listy C a D (UK 31 nahrazen UK 32 – viz Dodatek k návodu)!
1/ 22.11. 2004 – Zadání roku při práci s programem SPPE

Novinkou letošního programu SPPE je výběr roku pro zpracování SPE. 

Tento výběr se provádí na obrazovce „A. Provozovatel“ v posledním políčku, kde je pro správný tisk hlavičky vyplněných formulářů zapotřebí mít nastaven (vyplněn) rok 2004. Pokud je spuštěn program poprvé v r. 2005, nastaví se správný rok 2004 automaticky.

První verze programu SPPE 2005

Ke dni 16. 11. 2004 byla na internet vložena verze programu SPPE 2005 pro vyplňování údajů za rok 2004. Nahrání údajů z minulých let probíhá stejným způsobem, jako v předchozí verzi programu.

Převod údajů ze struktury platné pro data za r. 2003 pro SPPE 2005 lze provést při práci s programem výběrem jednotlivých zařízení (UK 29) na listech C a D, při nichž je automaticky ukládáno pořadové číslo zdroje znečišťování (UK 32). Při vyplňování spotřeby paliv (List C1 a C2) nebo s množství surovin a výrobků (List D) lze zadávat do jednoho oddílu pouze zařízení, náležející ke shodnému zdroji znečišťování ovzduší. 

Důležité pokyny k vyplňování SPE 

1/  Kódy měrných jednotek kapacity technologických zařízení (Ukazatel 47 na listu B2) je zapotřebí u zdrojů, jejichž kategorizace je vedle vlastního technologického procesu vymezena také číselnou hodnotou kapacity, přizpůsobit měrné jednotce této kapacity. 

Např. údaj UK 47 v m2/hod z pro vymezení kategorie 401102 Tepelný ofset  - nad 5 do 15 t/rok“ je zapotřebí opravit na měrnou jednotku v t rozpouštědla za rok (kód 23 - spotřeba suroviny v t/rok).  

2/ V průběhu 1. pololetí bude zpracováván podrobný dotazník Evropské komise týkající se zdrojů, spadajících pod Směrnici 99/13/EC o použití rozpouštědel, tedy části zdrojů, uvedených v příloze č. 1 k vyhl. č. 355/2002 Sb. (viz bod 4/ v Aktuálních poznámkách ..). Provozovatelé zdrojů jsou žádáni, aby při vyplňování údajů o kategorizaci těchto zdrojů uváděli kódy a měrné výrobní kapacity ve vzájemném souladu, aby bylo možné v co nejkratším čase vybrat provozovny, jichž se bude dotazník týkat. Od těchto provozovatelů mohou být v průběhu zpracování dotazníku vyžadovány příslušnými orgány ochrany ovzduší další informace. 
Návod pro vyplňování formulářů SPE

Doplňky či úpravy Návodu pro vyplňování SPE z listopadu 2003 budou rozesílány provozovatelům společně se sadou formulářů z ředitelství ČIŽP v průběhu listopadu a prosince 2004. Všechny změny a doplňky jsou zabudovány do souboru s Návodem SPE 2004 (ke stažení na těchto internetových stránkách). 

Na konci tohoto návodu jsou změny a doplňky vyznačeny v samostatném textu.

Mapový zákres

Mapové zákresy dodávají v letošním roce pouze nové provozovny. Ostatní pouze na vyžádání ČIŽP.
Dostupnost mapového zákresu

Základní mapy 1:50 000 lze získat na Zeměměřičských a katastrálních úřadech, informace naleznete na internetu  http://www.vugtk.cz/~cuzk/adr10/index10.html
Kontaktní pracoviště jsou na těchto místech:

	Zeměměřický katastrální inspektorát (ZKI):


	v Brně

	v Českých Budějovicích

	v Liberci

	v Opavě

	v Pardubicích

	v Plzni

	v Praze


Schéma provozovny

Kopii schéma provozovny (popř. kopii schéma z předešlých let s případnými opravami) vypracované např. podle vzorů uvedených na konci tohoto souboru odevzdávají všichni provozovatelé jakou součást SPE. Ve schéma musí být označeny všechny části (objekty) provozovny číselnou identifikací a musí být zřejmé jejich vzájemné propojení.

Pro složité provozovny lze po dohodě s inspekcí provést zjednodušení schéma a následně také vyplňování  SPE:

· např. s využitím agregace údajů o zařízeních (zejména pro chovy hospodářských zvířat, tj. agregace stájí se stejným chovem do fiktivního zařízení nebo agregace tepelných zářičů)

· vytvoření fiktivního výduchu, zastupujícího větší počet výduchů ze stejného zdroje
· vytvoření fiktivního odlučovače, zastupujícího větší počet shodných odlučovačů umístěných na několika zařízeních, které jsou součástí jednoho zdroje, apod. 
Změna IČO

Pokud bylo v průběhu roku 2004 změněno IČO Vaší provozovny, vyplňujete SPE pouze jednou a to s IČO, pod kterým je provozovna vedena k datu odevzdání SPE!

OKEČ

Informace o OKEČ příslušného provozovatele naleznete na internetových stránkách ČSÚ. Je zapotřebí zadat Vaše IČO a z OKEČ náležejících Vaší organizaci vybrat to, které nejvíce souvisí se znečišťováním ovzduší. Přístup na stránky je zde  http://www.czso.cz/ , OKEČ naleznete v sekci „Registr ekonomických subjektů“ výběrem přes nabídku Vyhledávání v RES (http://dw.czso.cz/rswj/dotaz.jsp) 

Ukázka formuláře pro výběr podniku:

Registr ekonomických subjektů 

ČSÚ neodpovídá za škodu, která by mohla vzniknout v souvislosti s neohlášením změn právnickými či fyzickými osobami orgánům, které přidělily IČO, nebo prodlením při předávání dokladů z rejstříkových soudů a živnostenských úřadů orgánům státní statistické služby. 

Zadejte parametry a stiskněte Hledej:
Začátek formuláře

	IČO:
	[image: image1.wmf]

00508055



	Obchodní firma:
	[image: image2.wmf]



	Právní forma:
	[image: image3.wmf]

Libovolná



	Okres (CZ-NUTS):
	[image: image4.wmf]

Libovolný




Jak prohledávat slova v obchodní firmě:  [image: image5.wmf]

od začátku, [image: image6.wmf]

od konce, [image: image7.wmf]

kdekoliv, [image: image8.wmf]

shoda celého slova. 

Filtr podle zániku subjektu:  [image: image9.wmf]

všechny subjekty, [image: image10.wmf]

jen zaniklé subjekty, [image: image11.wmf]jen nezaniklé subjekty. 
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Hledej
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r

mulář


OKEČ uvádějte ve tvaru šestimístného čísla: např. pro chov skotu – 012100, výroba užitkového a ozdobného porcelánu – 262110. 

Seznam ZÚJ (obce)

Číselník obcí naleznete na serveru Českého statistického úřadu -   http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/ciselniky
Do ukazatele 15 se uvede pouze prvních 5 znaků, šestý znak je jen kontrolní číslo.

Seznam ÚTJ (katastru)

Seznamy katastrů naleznete na internetu na adrese http://www.katastrnemovitosti.cz/
Do ukazatele 16 se uvede pouze prvních 5 znaků, šestý znak je jen kontrolní číslo.

Program SPPE

Po stažení programu (soubor s koncovkou .dat) jej uložte do samostatného podadresáře, stáhněte rovněž manuál (uživatelskou příručku) a pokyny pro instalaci. Po instalaci programu pracujte podle doporučení uvedených v manuálu.

Data pro program SPPE

Vyžádání dat pro program SPPE (údaje za rok 2003, pokud byly již pořízeny pro databázi REZZO 1), lze provést písemně, faxem nebo pomocí e-mailu. V požadavku uveďte Vaše IČO.

Adresa: Ing. Pavel Machálek, ČHMÚ – OEZ, Na Šabatce 17, 143 06 Praha 12

Fax: 244 032 468

E-mail: emise@chmi.cz
Zasílány budou soubory s údaji všech provozoven náležejících příslušnému provozovateli (evidované pod jedním IČO). Pokud budete zpracovávat jen některé provozovny, je zapotřebí ostatní provozovny kompletně z databáze odstranit s využitím funkce „Vymazat záznam“ – tlačítko mínus (-) ve spodní části obrazovky. Data lze hromadně také vymazat nebo pozměnit (včetně záměny UK 31 na UK 32 na listech C a D a vyplnění údajů) také pomocí MS Excel (doporučujeme pouze zkušenějším uživatelům počítačů).

Zrušení provozovny nebo přechod do středních zdrojů

Pokud byla Vaše provozovna v průběhu roku 2004 kompletně zrušena, vyplňujete a odevzdáváte souhrnnou provozní evidenci za tu část roku 2004, po kterou byla provozována a stav „zrušení“ uvedete v ukazateli 19 na listu A vyplněním kódu 4.

Pokud byla Vaše provozovna v souvislosti se změnami (zrušení části zařízení a následná změna kategorizace – např. pokles celkového výkonu kotelny pod 5 MW) zařazena celá mezi střední zdroje, nevyplňujete souhrnnou provozní evidenci ani za tu část roku, kdy byla provozována jako velký, resp. zvláště velký zdroj, ale vyplňujete a odevzdáváte souhrnnou provozní evidenci pro střední zdroje (kontaktujte příslušný úřad obce s rozšířenou působností!!).

Zařazení zdrojů pod Směrnici 96/61 IPPC a NV 353/2002 Sb.

Pod Směrnici 96/61 (Ukazatel 18, položka č. 5) spadají pouze vybrané kategorie zdrojů, jejichž přehled uvádí příloha č. 1 zákona  o integrované prevenci .. č. 76/2002. Informace naleznete na www.ippc.cz . 

I když ze zdroje spadajícího pod IPCC a uvedeného v NV č. 353/2002 Sb. nejsou emitovány žádné  škodliviny podle seznamu znečišťujících látek uvedeného v příloze č. 1 vyhlášky č. 356/2002 Sb. (nebo jen jejich minimální množství, nižší než v požadovaném rozsahu), je zapotřebí uvést příslušnou charakteristiku zdroje na listu B (např. vyplnění ukazatele 33, 34 a 36) a pokud jsou emise minimální, uvést na listu F kód znečišťující látky a „nulové“ množství.

Skládky odpadů

Od r. 2003 jsou jako zdroje znečišťování ovzduší vedeny také skládky odpadů (dle NV 353/2002). Vyplnění SPE se u provozovaných skládek odpadů bude týkat listů A, B2 a případně F. Kategorizace v ukazateli 33 je 205100, v kódu znečišťujících látek je možné na listu F uvést 1070 – methan.

Emise skleníkových plynů

Pro potřeby inventarizace emisí skleníkových plynů lze uvádět na listu F (F1) také emise oxidu uhličitého (CO2 , tj. samostatné emise CO2, ne jako ekvivalentní součtové množství za všechny skleníkové plyny).

Příloha – ukázky schéma provozovny 

A/ Jednoduchý spalovací zdroj

1/ Sestavení  objektů na provozovně


Přehled objektů: 

Spalovací zdroj SP Z 1 složený ze 3 kotlů (HUTR) – celkový výkon 55 MWt

kotel K 1─ ┐






  

kotel K 2 ─├──  kotelna KT 1 ── odlučovač OD 1 ── výduch VD 1
  

kotel K 3─ ┘

2/ Doporučený vzhled schéma (jednotlivé objekty, jejich číslování a propojení)

	
	Zdroj

UK 32
	
	
	Provozní celek 

UK 31
	
	
	Zařízení

 UK 29
	
	Odlučovač

UK 43
	
	Výduch

UK 45 
	
	Emise škodlivin

List F
	
	Způsob 

zjišťování

emisí

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Zdroj 

001


	
	
	Provozní celek 

001


	
	
	Spal. zař. 

001


	
	Odlučovač

001
	
	Výduch 001
	
	Emise škodlivin

TZL, SO2, NOx, CO, VOC
	
	Měření

Bilance

	
	SP Z 1
	
	
	KT1
	
	
	kotel K1
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Spal. zař. 

002


	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	kotel K2
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Spal. zař. 

003


	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	kotel K3
	
	
	
	
	
	
	
	


3/ Vyplnění údajů do jednotlivých listů a řádků formulářů SPE

Vyplnění dat na listu B1

	UK 29 

číslo spal. zař.
	UK 31 

provozní celek
	UK 32 

číslo zdroje zneč.
	UK 43 

číslo odlučovače
	UK 45 

číslo výduchu

	001
	001
	001
	001
	001

	002
	001
	001
	001
	001

	003
	001
	001
	001
	001


Vyplnění dat na listu C1 – měsíční údaje

	UK 32

číslo zdroje zneč.
	UK 29

spalov. zařízení
	UK 52

druh paliva
	UK 53

měsíc
	UK 54

měrná jedn. spotř.
	UK 55

spotřeba paliva

	001
	001
	
	
	101
	1
	1
	2587

	
	002
	
	
	
	2
	1
	4589

	
	003
	
	
	
	3
	1
	2110

	
	
	
	
	
	atd.
	atd.
	atd.


Vyplnění na listu E





Vyplnění na listu F

	UK 43 

číslo odlučovače
	UK 67

druh odlučovače
	atd.
	
	UK 32 

číslo zdroje zneč.
	UK 45 

číslo výduchu
	atd.

	001
	21
	
	
	001
	001
	


Vyplnění na listu F1 (alternativně lze vyplnit místo listu F)
	UK 29 

číslo spal. zař.
	UK 32 

číslo zdroje zneč.
	UK 45 

číslo výduchu
	atd.

	001
	002
	003
	001
	001
	


B/ Složitější spalovací zdroj

1/ Sestavení  objektů na provozovně

Přehled objektů

Kotelna KT 1 se spalovacím zdrojem SP Z 1 složeným ze 3 kotlů (HUTR) - celkový výkon 95 MWt a 

spalovacím zdrojem SP Z 2 (jeden kotel na TTO) –  výkon 20 MWt

kotel K 11─ ┐






  

kotel K 12 ─├──  kotelna KT 1 ── odlučovač OD 1 ── výduch VD 1
  

kotel K 13─ ┤

kotel K 14─ ┘

Kotelna KT 2 se spalovacím zdrojem SP Z 3 složeným ze 3 kotlů (HUTR) – celkový výkon 20 MWt. 

Rozhodnutím inspekce byla tato kotelna zařazena jako samostatný spalovací zdroj SP Z 2 a její výkon se pro účely plnění emisního limitu nesčítá s výkonem (příkonem) kotelny KT 1.
kotel K 21─ ┐






  

kotel K 22 ─├──  kotelna KT 2 ── odlučovač OD 2 ── výduch VD 2
  

kotel K 23─ ┘

Spalovací zdroj SP 4 - tepelné zářiče 7x (celkový výkon 2 MWt) umístěné v technologické hale TH 101 s malými ostatními zdroji (neuvádějí se do SPE pro ZVZ a VZ), fiktivní výduch (10 střešních výklopných oken) označený jako VD 101

zářiče Z 1 – 7 (agregované jako Spalovací. Zařízení 031) ── technologická hala TH 101 ── fiktivní výduch VD 101

2/ Doporučený vzhled schéma (jednotlivé objekty, jejich číslování a propojení)

	
	Zdroj

UK 32
	
	
	Provozní celek 

UK 31
	
	
	Zařízení

 UK 29
	
	Odlučovač

UK 43
	
	Výduch

UK 45 
	
	Emise škodlivin

List F
	
	Způsob 

zjišťování

emisí

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Zdroj 

001


	
	
	Prov. Celek 

001


	
	
	Spal. zař. 

011


	
	Odlučovač

001
	
	Výduch 001
	
	Emise škodlivin

TZL, SO2, NOx, CO, VOC
	
	Měření

Bilance

	
	SP Z 1
	
	
	KT 1
	
	
	kotel K11
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Spal. zař. 

012
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	kotel K12
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Spal. zař. 

013


	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	kotel K13
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Zdroj 

002


	
	
	Prov. Celek 

001
	
	
	Spal. zař. 

014


	
	
	
	Výduch 001
	
	Emise škodlivin

TZL, SO2, NOx, CO, VOC
	
	Měření

Bilance

	
	SP Z 2
	
	
	KT1
	
	
	kotel K14
	
	
	
	
	
	
	
	


	
	Zdroj 

003


	
	
	Prov. Celek 

002


	
	
	Spal. zař. 

021


	
	Odlučovač

002
	
	Výduch 002
	
	Emise škodlivin

TZL, SO2, NOx, CO, VOC
	
	Měření

Bilance

	
	SP Z 3
	
	
	KT2
	
	
	kotel K21
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Spal. zař. 

022
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	kotel K22
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Spal. zař. 

023
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	kotel K23
	
	
	
	
	
	
	
	


	
	Zdroj 

004


	
	
	Prov. Celek 

101
	
	Spal. zař. 

031


	
	Výduch 101


	
	Emise škodlivin

TZL, SO2, NOx, CO, VOC
	
	Měření

Bilance

	
	SP Z 4
	
	
	tech. hala
	
	zářiče 7 x (agregace)
	
	fiktivní

výduch
	
	
	
	


3/ Vyplnění údajů do jednotlivých listů a řádků formulářů SPE

Vyplnění dat na listu B1

	UK 29 

číslo spal. zař.
	UK 31 

provozní celek
	UK 32 

číslo zdroje zneč.
	UK 43 

číslo odlučovače
	UK 45 

číslo výduchu

	011
	001
	001
	001
	001

	012
	001
	001
	001
	001

	013
	001
	001
	001
	001

	014
	001
	002
	001
	001

	021
	002
	003
	002
	002

	022
	002
	003
	002
	002

	023
	002
	003
	002
	002

	031
	101
	004
	
	101


Vyplnění dat na listu C1 – měsíční údaje

	UK 32

číslo zdroje zneč.
	UK 29

spalov. zařízení
	UK 52

druh paliva
	UK 53

měsíc
	UK 54

měrná jedn. spotř.
	UK 55

spotřeba paliva

	001
	011
	
	
	101
	1
	1
	2587

	
	012
	
	
	
	2
	1
	4589

	
	013
	
	
	
	3
	1
	2110

	
	
	
	
	
	atd.
	atd.
	atd.


	UK 32

číslo zdroje zneč.
	UK 29

spalov. zařízení
	UK 52

druh paliva
	UK 53

měsíc
	UK 54

měrná jedn. spotř.
	UK 55

spotřeba paliva

	002
	014
	
	
	201
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Roční údaje
	1
	556


	UK 32

číslo zdroje zneč.
	UK 29

spalov. zařízení
	UK 52

druh paliva
	UK 53

měsíc
	UK 54

měrná jedn. spotř.
	UK 55

spotřeba paliva

	003
	021
	
	
	101
	1
	1
	1234

	
	022
	
	
	
	2
	1
	987

	
	023
	
	
	
	3
	1
	5543

	
	
	
	
	
	atd.
	atd.
	atd.


	UK 32

číslo zdroje zneč.
	UK 29

spalov. zařízení
	UK 52

druh paliva
	UK 53

měsíc
	UK 54

měrná jedn. spotř.
	UK 55

spotřeba paliva

	004
	031
	
	
	301
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Roční údaje
	3
	156


Vyplnění na listu E





Vyplnění na listu F

	UK 43 

číslo odlučovače
	UK 67

druh odlučovače
	atd.
	
	UK 32 

číslo zdroje zneč.
	UK 45 

číslo výduchu
	atd.

	001
	12
	
	
	001
	001
	

	002
	21
	
	
	002
	001
	

	
	
	
	
	003
	002
	

	
	
	
	
	004
	101
	


Vyplnění na listu F1 (alternativně lze vyplnit místo listu F)

	UK 29 

číslo spal. zař.
	UK 32 

číslo zdroje zneč.
	UK 45 

číslo výduchu
	atd.

	011
	012
	013
	001
	001
	

	014
	
	
	002
	001
	

	021
	022
	023
	003
	002
	

	031
	
	
	004
	101
	


C/ Složitější spalovací zdroj -  uplatnění § 4, odst. 6 zákona č. 86/2002 Sb.

1/ Sestavení  objektů na provozovně

Přehled objektů

Kotelna KT 1 se spalovacím zdrojem SP Z 1 složeným ze 3 kotlů (HUTR) - celkový výkon 95 MWt a 

spalovacím zdrojem SP Z 2 (jeden kotel na TTO) –  výkon 20 MWt

kotel K 11─ ┐






  

kotel K 12 ─├──  kotelna KT 1 ── odlučovač OD 1 ── výduch VD 1
  

kotel K 13─ ┤

kotel K 14─ ┘

Kotelna KT 2 se spalovacím zdrojem složeným ze 3 kotlů (HUTR) – celkový výkon 20 MWt. 

Rozhodnutím inspekce byla tato kotelna společně s KT 1 zařazena jako jeden (společný) spalovací zdroj SP Z 1 a její výkon se pro účely plnění emisního limitu sčítá s výkonem (příkonem) kotelny KT 1.
kotel K 21─ ┐






  

kotel K 22 ─├──  kotelna KT 2 ── odlučovač OD 2 ── výduch VD 1
  

kotel K 23─ ┘

Spalovací zdroj SP 3 - tepelné zářiče 7x (celkový výkon 2 MWt) umístěné v technologické hale TH 101 s malými ostatními zdroji (neuvádějí se do SPE pro ZVZ a VZ), fiktivní výduch (10 střešních výklopných oken) označený jako VD 101

zářiče Z 1 – 7 (agregované jako Spalovací Zařízení 031) ── technologická hala TH 101 ── fiktivní výduch VD 101

2/ Doporučený vzhled schéma (jednotlivé objekty, jejich číslování a propojení)

	
	Zdroj

UK 32
	
	
	Provozní celek 

UK 31
	
	
	Zařízení

 UK 29
	
	Odlučovač

UK 43
	
	Výduch

UK 45 
	
	Emise škodlivin

List F
	
	Způsob 

zjišťování

emisí

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Zdroj 

001


	
	
	Prov. Celek 

001
	
	
	Spal. zař. 

011


	
	Odlučovač

001
	
	Výduch 001
	
	Emise škodlivin

TZL, SO2, NOx, CO, VOC
	
	Měření

Bilance

	
	SP Z 1
	
	
	KT 1
	
	
	kotel K11
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Spal. zař. 

012


	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	kotel K12
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Spal. zař. 

013


	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	kotel K13
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Zdroj 

002


	
	
	Prov. Celek 

001
	
	
	Spal. zař. 

014


	
	
	
	
	
	Emise škodlivin

TZL, SO2, NOx, CO, VOC
	
	Měření

Bilance

	
	SP Z 2
	
	
	KT1
	
	
	kotel K14
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Zdroj 

001


	
	
	Prov. Celek 

002


	
	
	Spal. zař. 

021


	
	Odlučovač

002
	
	
	
	
	
	

	
	SP Z 1
	
	
	KT2
	
	
	kotel K21
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	
	
	
	
	
	
	
	Spal. zař. 

022


	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	kotel K22
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Spal. zař. 

023


	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	kotel K23
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	
	Zdroj 

003


	
	
	Prov. Celek 

101
	
	Spal. zař. 

031


	
	Výduch 101


	
	Emise škodlivin

TZL, SO2, NOx, CO, VOC
	
	Měření

Bilance

	
	SP Z 3
	
	
	tech. hala
	
	zářiče 7 x (agregace)
	
	fiktivní

výduch
	
	
	
	


3/ Vyplnění údajů do jednotlivých listů a řádků formulářů SPE

Vyplnění dat na listu B1

	UK 29 

číslo spal. zař.
	UK 31 

provozní celek
	UK 32 

číslo zdroje zneč.
	UK 43 

číslo odlučovače
	UK 45 

číslo výduchu

	011
	001
	001
	001
	001

	012
	001
	001
	001
	001

	013
	001
	001
	001
	001

	014
	001
	002
	001
	001

	021
	002
	001
	002
	001

	022
	002
	001
	002
	001

	023
	002
	001
	002
	001

	031
	101
	003
	
	101


Vyplnění dat na listu C1 – měsíční údaje

	UK 32

číslo zdroje zneč.
	UK 29

spalov. zařízení
	UK 52

druh paliva
	UK 53

měsíc
	UK 54

měrná jedn. spotř.
	UK 55

spotřeba paliva

	001
	011
	021
	
	101
	1
	1
	2587

	
	012
	022
	
	
	2
	1
	4589

	
	013
	023
	
	
	3
	1
	2110

	
	
	
	
	
	atd.
	atd.
	atd.


	UK 32

číslo zdroje zneč.
	UK 29

spalov. zařízení
	UK 52

druh paliva
	UK 53

měsíc
	UK 54

měrná jedn. spotř.
	UK 55

spotřeba paliva

	002
	014
	
	
	201
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Roční údaje
	1
	556


	UK 32

číslo zdroje zneč.
	UK 29

spalov. zařízení
	UK 52

druh paliva
	UK 53

měsíc
	UK 54

měrná jedn. spotř.
	UK 55

spotřeba paliva

	003
	031
	
	
	301
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Roční údaje
	3
	156


Vyplnění na listu E





Vyplnění na listu F

	UK 43 

číslo odlučovače
	UK 67

druh odlučovače
	atd.
	
	UK 32 

číslo zdroje zneč.
	UK 45 

číslo výduchu
	atd.

	001
	12
	
	
	001
	001
	

	002
	21
	
	
	002
	001
	

	
	
	
	
	003
	101
	

	
	
	
	
	
	
	


Vyplnění na listu F1 (alternativně lze vyplnit místo listu F)

	UK 29 

číslo spal. zař.
	UK 32 

číslo zdroje zneč.
	UK 45 

číslo výduchu
	atd.

	011
	012
	013
	001
	001
	

	021
	022
	023
	
	
	

	014
	
	
	002
	001
	

	031
	
	
	003
	101
	


D/ Jednodušší technologický zdroj

1/ Sestavení  objektů na provozovně


Přehled objektů

Výroba nábytku sestávající se z následujících činností (kategorií zdrojů):

· zpracování dřeva (ZPR_DR) v samostatné budově TH 101, 1x zařízení TZ 101, odlučovač OD 1, výduch VD 1 - tvoří samostatný zdroj zneč. ovzduší ZZO 101, kategorie 207100

· výroba kování (KOV) k nábytku v samostatné budově TH 111 

slévárna sestávající ze dvou linek:

· elektrické indukční pece EL_IND 3 x  - TZ 111, TZ 112 a TZ 113 tvořící tech. úsek TU 001, odlučovače OD 11, 12, 13 a výduchy VD 11, 12, 13  tvoří samostatný zdroj zneč. ovzduší ZZO 111, kategorie 202403

· 1 x kupolová pec KUPOL - TZ 114 se spalováním koksu tvořící tech. úsek TU 002, odlučovač OD 14, výduch VD 14 tvoří samostatný zdroj zneč. ovzduší ZZO 112, kategorie 202404

ke slévárně náleží dále:

· 3 x zařízení MANIP na manipulaci se surovinami a výrobky TZ 121, TZ 122 a TZ 123 tvořící technologický  úsek TU 003, odlučovač OD 15, výduch VD 15 – tvoří samostatný zdroj zneč. ovzduší ZZO 121, kategorie 202401

· dokončovací operace OTRYSK jsou prováděny otryskáváním na tech. zar. TZ 131, náležejícím k samostatnému tech. úseku TU 004, odlučovač OD 16, výduch VD  16 – tvoří samostatný zdroj. zneč. ovzduší ZZO 131, kategorizace 202700

· povrchová úprava nábytku (POVR_UPR) v samostatné budově TH 121

odmašťovna: 

· 1x ODMASŤovací zařízení TZ 201, tech. úsek TU 001, odlučovač OD 21, výduch VD 21 - tvoří samostatný zdroj zneč. ovzduší ZZO 201, kategorie 402202

lakovna sestávající ze tří linek a vypalovací pece

· 2 x LAK_DREV - linka na lakování dřevěných částí nábytku – zařízení TZ 202 a TZ 203, tech. úsek TU 002, odlučovač OD 22, výduch VD 22 – tvoří samostatný zdroj zneč. ovzduší ZZO 202, kategorie 404163

· 1 x PRÁŠKOVÁ LAKOVNA TZ 204, tech. úsek TU 003,odlučovač 23, výduch 23 – tvoří samostatný zdroj ZZO 203, kategorie 404153

· VYPALOVACÍ PEC TZ 205 se spalováním ZP, tech. úsek TU 004, odlučovač 24, výduch 24 – tvoří samostatný zdroj ZZO 204, kategorie 200100 spalování s kontaktem

2/ Doporučený vzhled schéma (jednotlivé objekty, jejich číslování a propojení)

	
	Zdroj

UK 32
	
	Provozní celek 

UK 31
	
	Technol. úsek 

UK 30
	
	
	Zařízení

 UK 29
	
	Odlučovač

UK 43
	
	Výduch

UK 45 
	
	Emise škodlivin

List F
	
	Způsob 

zjišťování

emisí

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Zdroj 

101
ZPR_DR 
	
	Prov. Celek 

101 
	
	Technol. úsek

001 
	
	
	Tech. zař. 

101
	
	Odlučovač

001
	
	Výduch 001
	
	Emise 

TZL
	
	Měření



	
	ZZO 101
	
	TH 101
	
	TU –  001
	
	
	TZ 101
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Zdroj 

111
EL_IND
	
	Prov. Celek 

111 

TH 111
	
	Technol. úsek

001 
	
	
	Tech. zař. 

111


	
	Odlučovač

011
	
	Výduch 011
	
	Emise 

TZL
	
	Měření



	
	ZZO 111
	
	
	
	TU 001
	
	
	TZ 111
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Tech. zař. 

112
	
	Odlučovač

012
	
	Výduch 012
	
	Emise 

TZL
	
	Měření



	
	
	
	
	
	
	
	
	TZ 112
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Tech. zař. 

113
	
	Odlučovač

013
	
	Výduch 013
	
	Emise 

TZL
	
	Měření



	
	
	
	
	
	
	
	
	TZ 113
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Zdroj 

112
KUPOL
	
	
	
	Technol. úsek

002 
	
	
	Tech. zař. 

114


	
	Odlučovač

014
	
	Výduch 014
	
	Emise 

TZL, SO2, NOx, CO
	
	Měření



	
	ZZO 112
	
	
	
	TU 002
	
	
	TZ 114
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Zdroj 

121
MANIP
	
	
	
	Technol. úsek

003 
	
	
	Tech. zař. 

121
	
	Odlučovač

015
	
	Výduch 015
	
	Emise 

TZL
	
	Měření



	
	ZZO 121
	
	
	
	TU 003
	
	
	TZ 121
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Tech. zař. 

122
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	TZ 122
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Tech. zař. 

123
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	TZ 123
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Zdroj 

131
OTRYSK
	
	
	
	Technol. úsek

004 
	
	
	Tech. zař. 

131


	
	Odlučovač

016
	
	Výduch 016
	
	Emise 

TZL
	
	Měření



	
	ZZO 131
	
	
	
	TU 004
	
	
	TZ 131
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Zdroj 

201

ODMAST
	
	Prov. Celek 

112 
	
	Technol. úsek

001 
	
	
	Tech. zař. 

201


	
	Odlučovač

021
	
	Výduch 021
	
	Emise 

TOC
	
	Měření



	
	ZZO 201
	
	TH 121 


	
	TU 001
	
	
	TZ 201
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Zdroj 

202
LAK_DREV
	
	
	
	Technol. úsek

002 
	
	
	Tech. zař. 

202
	
	Odlučovač

022
	
	Výduch 

022
	
	Emise 

TOC, TZL
	
	Měření



	
	ZZO 202
	
	
	
	TU 002
	
	
	TZ 202
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Tech. zař. 

203
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	TZ 203
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Zdroj 

203
PRASK. LAK.
	
	
	
	Technol. úsek

003 
	
	
	Tech. zař. 

204
	
	Odlučovač

023
	
	Výduch 023
	
	Emise 

TOC, TZL
	
	Měření



	
	ZZO 203
	
	
	
	TU 003
	
	
	TZ 204
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Zdroj 

204
VYP PEC
	
	
	
	Technol. úsek

004 
	
	
	Tech. zař. 

205


	
	Odlučovač

024
	
	Výduch 024
	
	Emise 

TOC
	
	Měření



	
	ZZO 204
	
	
	
	TU 004
	
	
	TZ 205
	
	
	
	
	
	
	
	


3/ Vyplnění údajů do jednotlivých listů a řádků formulářů SPE

Vyplnění dat na listu B2

	UK 29 

číslo tech. zař.
	UK 30 

technologický úsek
	UK 31 

provozní celek
	UK 32 

číslo 

zdroje zneč.
	UK 33 

kategorizace zdroje zneč.
	UK 43 

číslo 

odlučovače
	UK 45 

číslo 

výduchu

	101
	001
	101
	101
	207100
	001
	001

	111
	001
	111
	111
	202402
	011
	011

	112
	001
	111
	111
	202402
	012
	012

	113
	001
	111
	111
	202402
	013
	013

	114
	002
	111
	112
	202403
	014
	014

	121
	003
	111
	121
	202401
	015
	015

	122
	003
	111
	121
	202401
	015
	015

	123
	003
	111
	121
	202401
	015
	015

	131
	004
	111
	131
	202700
	016
	016

	201
	001
	121
	201
	402202
	021
	021

	202
	002
	121
	202
	404163
	022
	022

	203
	002
	121
	202
	404163
	022
	022

	204
	003
	121
	203
	404153
	023
	023

	205
	004
	121
	204
	200100
	024
	024


Vyplnění dat na listu C2 

	UK 32 

číslo zdroje zneč.
	UK 29

techol. zařízení
	UK 52

druh paliva
	UK 54

měrná jedn. spotř.
	UK 55

spotřeba paliva

	112
	114
	
	
	107
	1
	550

	204
	205
	
	
	301
	2
	30


Vyplnění na listu D







	UK 32 

číslo zdroje zneč.
	UK 29

techol. zařízení
	UK 61

suroviny
	UK 62

m.j.
	UK 63

množství
	UK 64

druh výrobku
	UK 65 

m.j.
	UK 66

množství

	101
	101
	
	
	
	
	oprac. dřevo
	
	32
	200

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	111
	111
	
	
	
	
	el. odlitky
	
	12
	4

	
	112
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	113
	
	
	
	
	
	
	
	

	112
	114
	
	
	
	
	odlitky
	
	12
	15

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	131
	131
	
	
	
	
	kovové díly
	
	53
	2500

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	201
	201
	
	213
	11
	14
	odm. díly
	
	34
	700

	
	
	
	212
	29
	2
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	202
	002
	
	203
	11
	35
	nalakované díly
	
	34
	15000

	
	003
	
	201
	11
	22
	
	
	
	

	
	
	
	201
	11
	22
	
	
	
	

	203
	204
	
	204
	11
	13
	nalakované díly
	
	34
	15000

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Vyplnění na listu E





Vyplnění na listu F

	UK 43 

číslo odlučovače
	UK 67

druh odlučovače
	atd.
	
	UK 32 

číslo zdroje zneč.
	UK 45 

číslo výduchu
	atd.

	001
	32
	
	
	101
	001
	

	011
	42
	
	
	111
	011
	

	012
	42
	
	
	111
	012
	

	013
	42
	
	
	111
	013
	

	atd.
	
	
	
	112
	014
	

	
	
	
	
	121
	015
	

	
	
	
	
	131
	016
	

	
	
	
	
	atd.
	
	


Vyplnění na listu F1 (alternativně lze vyplnit místo listu F)

	UK 29

techol. zařízení
	UK 32 

číslo zdroje zneč.
	UK 45 

číslo výduchu
	atd.

	101
	
	
	101
	001
	

	111
	
	
	111
	011
	

	112
	
	
	111
	012
	

	113
	
	
	111
	013
	

	114
	
	
	112
	014
	

	121
	122
	123
	121
	015
	

	131
	
	
	131
	016
	

	201
	
	
	201
	021
	

	202
	203
	
	202
	022
	

	204
	
	
	203
	023
	

	205
	
	
	204
	024
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