List 4 - Udaje o kominech nebo vydusich zdroj
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Souhrnna provozni
evidence za rok: 2009

Identifika €ni €islo provozovny

éislo , . VypIni se technické parametry vS8ech komin @ (vyduch @) a Udaje o mnozstvi emisi jednotlivych zdroj @ uvedenych
. Nazev polozky . S x p e A G 9
polozky v listech 2 a 3, zaust énych do vice komin 0 (vyduch )
1 Poradové ¢islo kominu (vyduchu) 001 - 999
, |Poradoveé Eislo zdroje zatsténého do — 999{|
komina (vyduchu)
3 Vyska kominu (vyduchu) [m]"
4  |Plocha prafezu v koruné kominu [mZ]J
5 N 0 0 0 0 0 0
S Souradnice paty kominu nebo vyduchu = - - ! - - ! - ! - !
7 Prdmérna rychlost plynu [m/s]
8 Pramérna teplota plynt [°C]
C - e vtv ’ . s den

asovy rezim vypousténi emisi -

o ¢iselnik CAS RN
rok
10 |Provozni hodiny [hod/rok]
11  |Druh odlu¢ovace ¢iselnik ODL
12 TZL
13 : SO
——|Emise N02
X

t/rok
15 [t/rok] (6{0)
16 VOC

17

Nazvy dalSich zne ¢&istujicich latek

Emise dalSich zne €iSt'ujicich latek [t/rok]




