Cesky hydrometeorologicky tistav
Oddéleni emisi a zdroju
Kontrola hlaseni

e

Popis testu TO9
Pfi ohlasovani SPE prostfednictvim ISPOP jsou provadény kontroly Uplnosti a logické spravnosti
Udajd. PFi nahravéni ohladenych soubord do emisni databaze REZZO provozované CHMU jsou
spoustény dalsi testy, které maji za ukol doplnit kontroly zavedené v rdmci ISPOP. Test TO9 kontroluje
vyplnéni Gdaji o méFeni emisi v &asti 5 formuldte F_OVZ_SPE (Udaje o méfeni emisi) podle
nasledujicich kritérii:

Oznaceni | Provozovny | Skupina zdrojt Testovana velic¢ina
kritéria
T09 k01 Vsechny Vsechny zdroje uvedené v pfiloze ¢. 2 zakona | Kontrola vyplnéni
provozovny | 201/2012 Sb., pro které jsou ve vyhlasce 415/2012 | polozek ¢. 8 az 12
Sb. stanoveny specifické emisni limity a zaroven | v ¢asti 5 formulare
jsou u téchto zdrojd vykazany emise v ¢asti 2 nebo | F_OVZ_SPE
3 formulafe F_OVZ_SPE
T0O9 k02 Vsechny Vsechny zdroje ohlasené v éasti 2 a/nebo 3 | Kontrola vyplnéni
provozovny | formuldfe, pro néz jsou v C¢asti 5 formuldre | polozek €. 4a5

uvedeny vysledky méreni emisi.
Pokud jsou vysledky méreni uvadény nad ramec
povinnosti danych § 6, odst. 1, pism. a) zakona

(emisni limit)
v €asti 5 formulare
F_OVZ_SPE

201/2012 Sb. (popf. Integrovanym povolenim)
a/nebo emisni_limit neni stanoven, vyplnéni
udaja polozek 4 a 5 a zaslani opraveného hlaseni
neni vyZzadovano.

Je-li pfi nahravani souboru XML z ISPOP do REZZO avizovana chyba, systém vygeneruje mail, ktery
bude operdtorem odeslan az po zbéziné kontrole. Operator mlze k vygenerovanému mailu doplnit
vlastni text napf. s upozornénim na dalSi mozné chyby podaného hlaseni, které nebyly zjiStény v
ramci validace F_OVZ_SPE provadéné ISPOP. V pripadé zjisténi chyby je nezbytné, aby ohlasovatel
provedl opravu vyhradné zaslanim doplnéného hlaseni do ISPOP .

Oduvodnéni:

Podle § 6 zakona 201/2012 Sh. zjistuje provozovatel Uroven znecistovani u znecistujici latky, pro
kterou ma stanoven specificky emisni limit nebo emisni strop, anebo pokud je tak vyslovné
stanoveno v provadécim pravnim predpisu nebo v povoleni provozu, u znecistujici latky, pro niz ma
stanovenu pouze technickou podminku provozu, a u stacionarniho zdroje a znecistujicich latek
uvedenych v pfiloze €. 4 k tomuto zakonu.

Provozovatel stacionarniho zdroje zjistuje Uroven znecistovani mérenim nebo vypocétem. V pfipadé,
Ze je provozovatel povinen zjistovat Uroven znecistovani méfenim, uvede udaje z posledniho

platného méreni v ¢asti 5 formuldfe F OVZ SPE podle pokynt v pfiloze 11 vyhldsky 415/2012 Sb.
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- Cesky hydrometeorologicky ustav
Oddéleni emisi a zdroju

Kontrola hlaseni

Priklad vygenerovaného mailu pro kritérium k01:
Predmét: Chybovy protokol - hldseni SPE 2014 (1D:84127)
Text mailu:
(Uvodni cast)
Toto je automaticky generovany e-mail (ID:84127) z emisni databaze ISKO (CHMU Praha), prosim
neodpovidejte na néj.

NiZe zobrazeny protokol obsahuje seznam udajli uvedenych ve Vasem hlaseni SPE za rok 2014,
prevzatém z ISPOP ke dni 5.6.2015, které byly posouzeny jako mozné chyby.

http://www.chmi.cz/files/portal/docs/uoco/oez/emise/evidence/aktual/kontrola.html

Pokud jste jiz tyto udaje opravili nové podanym hldsenim, povazujte tento mail za bezpredmétny.
Dékujeme za spoluprdci.

(oznaceni provozovny, kritéria a vypis chybovych hlasek)
ICP:XXXXXXXXX, Provozovna:XYZ

Test TO9_kO1:
V Udajich SPE je u provozovny evidovan jeden nebo vice zdroj:

€. 101, s kédem 9.8. - Aplikace natérovych hmot, vcéetné kataforetického nanaseni, nespadaji-li pod
¢innosti uvedené v bodech 9.9. a7 9.14., s projektovanou spotiebou organickych rozpoustédel od 0,6
t/rok;

s ohlasenymi emisemi, pro které nejsou na listu 5 uvedeny predpokladané vysledky méreni.

Podrobnosti o mozné chybé v hlaseni naleznete zde:
http://www.chmi.cz/files/portal/docs/uoco/oez/emise/evidence/aktual/SPE_Kontrola_T09.pdf

Opravené hlaseni je potifeba zaslat do ISPOP jako tzv. doplnéné hlaseni.

Protokol vygenerovan: 6.06.2015 00:40
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- Cesky hydrometeorologicky ustav
Oddéleni emisi a zdroju

Kontrola hlaseni

Priklad vygenerovaného mailu pro kritérium k02:
Predmét: Chybovy protokol - hldseni SPE 2014 (1D:83988)
Text mailu:
(Uvodni cast)
Toto je automaticky generovany e-mail (ID:83988) z emisni databaze ISKO (CHMU Praha), prosim
neodpovidejte na néj.

NiZe zobrazeny protokol obsahuje seznam udajli uvedenych ve Vasem hlaseni SPE za rok 2014,
prevzatém z ISPOP ke dni 5.6.2015, které byly posouzeny jako mozné chyby.

.....

http://www.chmi.cz/files/portal/docs/uoco/oez/emise/evidence/aktual/kontrola.html

Pokud jste jiz tyto udaje opravili nové podanym hlasenim, povazujte tento mail za bezpfedmétny.
Dékujeme za spoluprdci.

(oznaceni provozovny, kritéria a vypis chybovych hlasek)

ICP:XXXXXXXXX, Provozovna:XYZ

Test t09_k02:

V Udajich SPE je u provozovny evidovan jeden nebo vice zdroj(:

Cislo 2, s kddem 1.1.a. - Spalovani paliv v kotlich o celkovém jmenovitém tepelném ptikonu od 0,3
MW do 5 MW vcetné, u néjZ neni pro emisi Tuhé emise uvedena hodnota a jednotka emisniho limitu.
Cislo 2, s kddem 1.1.a. - Spalovani paliv v kotlich o celkovém jmenovitém tepelném ptikonu od 0,3
MW do 5 MW vcetné, u néjZ neni pro emisi SO2 uvedena hodnota a jednotka emisniho limitu.

¢islo 2, s kddem 1.1.a. - Spalovani paliv v kotlich o celkovém jmenovitém tepelném prikonu od 0,3
MW do 5 MW vcetné, u néjz neni pro emisi NOx uvedena hodnota a jednotka emisniho limitu.

Podrobnosti o mozné chybé v hlaseni naleznete zde:
http://www.chmi.cz/files/portal/docs/uoco/oez/emise/evidence/aktual/SPE_Kontrola_T09.pdf
Opravené hldseni je potieba zaslat do ISPOP jako tzv. doplnéné hlaseni.

Pokud byly na listu 5 vyplnény hodnoty méreni znecistujicich latek nad rdmec pozadavkd uvedenych

v § 6 odst. 1, pism. a) zdkona 201/2012 Sb. a emisni limit neni pro zdroj stanoven, povaZujte
upozornéniv testu T09 k02 za bezpredmétné.

Protokol vygenerovan: 6.06.2015 10:50

Telefon: Fax: Email; emise@chmi.cz
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Cesky hydrometeorologicky tistav
Oddéleni emisi a zdroju
Kontrola hlaseni

Ukazka vyplnéni formulafe F OVZ SPE:

V ¢asti 2 formuldre F_OVZ_SPE jsou vyplnény Udaje o spalovacim zdroji, ktery je podle pfilohy &. 2
zakona 201/2012 Sb. zarazen do kategorie 1.1.a. Zdroj spaluje zemni plyn a jeho celkovy jmenovity
tepelny pfikon je 1,218 MW.

1 | Pofadowé &slo staciondmihozdroje  001-009 001 I [5<] Soutimne vyplnéni ddajo _‘y
2 | Zafazenl stadondmiho zdroje podle zikona 1.1.a. Spalovdnl palivw kotlich o celkowém jrmenovitém tepealném pikonu od| a
3 | Daturn vydani povolenl provozu 06.11.2013 _a
4 | Nézev staciondmiho zdroje 3x DE DIETRICH GT 410
5 | Odinnost [9%] B3O
& | Imenovity tepelnyvikon  [MW] 1,095
7 | Instalovang elektrickfvikon  [MW]
8 | Imenowity tepelny piikon  [MW] 1218 é
9 | Celkovy jmenovity tepeiny piflkon  [MW] 1218 -“
10 | Projektovand kapadta spalovny odpadu [trok]
1 | Druh topeni&é 131 phynowé topeniété |jé
12 | Provoznl hodiny [hfrok] 2664
13 | Celkové provozni hoding [hrok] " |
14 | Vyuditf kapacity [e] 5 “
15 | Celkovd vjrobatepla  [GMrok] 5378 a
16 | Celkowé mnodstvl dodandhotepla  [%] P
17 | Druh paliva nebo od padu 201 zemnl phyn (pramémd vihE, 34050 kifm3) Hl - a
18 |Wyhfevnost paliva [k, klfm’] 34050
19 | Spotfeba paliva nebo odpadt [, tis.m¥ ok 176
Piidat palivo
Emise TZL frok] tuhé zneiEtujicl Ity (TZL) '{)ﬁ' j
Emise 501  [u/rok] axcicly siy wyjadiend jakn oid sifiEity (S02) ‘il_j
Emise NOx  [tfrok] aoxidy dusiku wyjadiends jako oxid dusiity (NOx 0085 'i.,:l ;
o = ——]
Emise €0 [tirok] i uhelnaty (C0Y o L7 17
Emise TOC ok organicks [ty vyjadtend jakn celkovy arganid Q 1 ;
dalélznedstujicl litky  ffrol] Pidat lithu
Otebrat oz |

Podle pfilohy €. 2 vyhlasky 415/2012 Sh. jsou pro tento zdroj stanoveny specifické emisni limity pro
NO, a CO. Provozovatel tohoto zdroje ma tedy podle § 6 zakona 201/2012 Sb. povinnost zjistovat
Uroven znecistovani pro tyto latky méfenim. Udaje z protokolu o méfeni emisi véetné ptislunych
emisnich limith uvede ohlasovatel v ¢asti 5 formulafe F_OVZ_SPE. Pfitom neni rozhodujici, zda bylo
méreni provedeno v roce, za ktery jsou ohlaSovdny udaje, nebo v predchozich letech. V poloZce 3
¢asti 5 formulaie (Udaje o méFeni emisi) se uvede odpovidajici datum méfeni, napft. ,,3. 1. 2013“.
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5. Odaje o méfeni amisi
7 | omewa tmin sacenamno svojeemdmp 001 -909 I L | - |
Phdak odroy |
QEraien mista mefenlsmEl Kl

3 | Datum méfani 31203
4 | spedificky emisnl limit 200
3 |jednotka emisniho limitu 1 mgfm® ¥
6 emisnl koncentrace BAT
7 |jednotka emisni koncentrace BAT | Vyberte ¥

Ermise NC 8 | hmotnostnl kencentrace 473
% | jednatka hmatnostnl koncentrace | 1 mgfm? ¥
10 | hmaotnostnl tok [kg/h]
1 | miérred wyrobnil emise 480
12 |jednotka m&mé wirobnl emise | 5 gftis. m? phymnéhe paliva j
4 | spedificky emisnl limit 100
5 |jednotia emisniho limitu 1 mgfm® j
6 emisnl koncentrace BAT
7 | jednotka emisnl kancantrace BAT | Vyberte -
Ermise CO 8 | hmotnostnl kencentrace a1

9 | jednotka hmotnostnl koncentrace | 1 magfm? j
10 | hmotnostnf tok [kg'hl
11 | mémd vijrobni emise 1
12 | jednotka rmé viirobni emise | 5 gitis. m? plynného paliva ]

RO EECCCOOECTOEL QL
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