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ZAKON
ze dne 19. fijna 2016,

kterym se méni zdkon ¢. 201/2012 Sb.,
o ochrané ovzdusi, ve znéni pozdéjsich predpisu,

a zakon ¢&. 634/2004 Sb., o spravnich poplatcich,

ve znéni pozdéjsich predpist

Parlament se usnesl na tomto zdkoné& Ceské re-
publiky:

CAST PRVNI
Zména zakona o ochrané ovzdusi

~.

CL1I

Zikon &. 201/2012 Sb., o ochrané ovzdusi, ve
znéni zikona &. 64/2014 Sb., zikona ¢&. 87/2014 Sb.
a zakona ¢&. 382/2015 Sb., se méni takto:

1. V pozndmce pod &arou . 1 se na samostatny
fidek dopliuje véta ,Smérnice Evropského parla-
mentu a Rady 2015/2193/EU ze dne 25. listopadu
2015 o omezeni emisi nékterych znedistujicich ltek
do ovzdusi ze stfednich spalovacich zafizeni.“.

2. V § 4 odst. 7 se véta druhd nahrazuje vétami
,Pokud je setenim jmenovitych tepelnych prikont
nebo projektovanych kapacit staciondrnich zdroja,
jejichz jednotlivé pfikony nebo kapacity nepfekra-
¢uji hodnotu pro zafazeni do prilohy &. 2 k tomuto
zékonu, pfekrocena hodnota pro zafazeni do prilohy
¢ 2 k tomuto zikonu, zafazuji se tyto zdroje do
pfislusného kédu v pfiloze & 2 k tomuto zékonu.
Jmenovité tepelné piikony nebo projektované kapa-
city staciondrnich zdrojg, jejichZ jednotlivé ptikony
nebo kapacity prekracuji hodnotu pro zafazeni do
ptilohy &. 2 k tomuto zdkonu, se nescitaji s piikony
nebo kapacitami zdroji, jejichZ jednotlivé pfikony
nebo kapacity hodnotu pro zafazeni do pfilohy
¢. 2 k tomuto zikonu neptekracuji.”.

3. V. § 4 odst. 9 se za slova ,emisni limity,“
vklddaji slova ,,zpusob stanoveni specifickych emis-
nich limitd v povoleni podle § 11 odst. 2 pism. d)
pro litky obtéZujici zdpachem,“.

4. V § 6 se na konci odstavce 5 dopliluje véta
,Povinnost provést ovéfeni sprivnosti vysledka

kontinudlniho méfeni je povaZovina za splnénou

je p p
provedenim kalibrace kontinudlntho méfeni emisi
v souladu s urfenymi technickymi normami.“.

5. V § 6 odst. 8 vété prvni se slova ,,v daném
kalenddfnim roce nepfekroéi 300 hodin“ nahrazuji
slovy ,nepfekroéi 500 hodin ro¢né, vyjadfeno jako
klouzavy primér za obdobi ti{ kalendéfnich let”.

6. V § 7 odst. 3 se slova ,strukturu emisni in-
ventury, metodiku jejtho provddéni, metodiku pro-
vadéni emisni projekce a“ zrusuji.

7. V § 10 odst. 2 se véta druhd nahrazuje vétou
»Soucasné neprodlené informuje inspekci, dotlené
krajské urady, dotéené obecni urady, které maji vy-
dany regulaéni fid, ddle obce, které maji stanovenu
nizkoemisni zénu, a dotlené provozovatele stacio-
nérnich zdrojt, kterym byly uloZeny zvldstni pod-
minky provozu podle odstavce 3.

8. V § 10 odst. 3 se za vétu prvni vklidd véta
,Pri stanovovéni jejich rozsahu krajsky drad musi
prihlédnout ke skute¢nosti, zda a do jaké miry jsou
staciondrnim zdrojem dosahovany trovné emisi spo-
jené s nejlepsimi dostupnymi technikami stanove-
nymi v zdvérech o nejlepsich dostupnych techni-

kach.«.

9. V § 11 odst. 1 pism. ¢) se slovo ,,pouze” na-
hrazuje slovy ., , zda jde o staciondrni zdroj, jehoZz
provozovatel je povinen plnit stejné povinnosti, jaké
jsou timto zdkonem stanoveny provozovateli stacio-
narniho zdroje uvedeného v priloze ¢. 2 k tomuto
zikonu. Ministerstvo v rozhodnuti stanovi,“.

10. V § 11 odst. 2 pism. ¢) se slova ,ke stavbé
a zméné“ nahrazuji slovy ,k provedeni®.

11. V § 11 odstavec 3 zni:

»(3) Obecni ufad obce s rozsifenou pusobnosti
vyddvd zdvazné stanovisko k umisténi, provedeni
a uzivani stavby stacionarniho zdroje neuvedeného
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v pfiloze & 2 k tomuto zdkonu podle jiného prav-
niho predpisu®). Zivazné stanovisko se nevydivi
k vodnim dilam uréenym pro <isténi odpadnich
vod do kapacity 50 ekvivalentnich obyvatel, jejichZ
podstatnou souldsti jsou vyrobky oznalované CE
podle jiného privniho predpisu'?)..

12. V. § 11 odst. 8 vété tfeti se za slova
»do 5 MW* vkladaji slova ,,vCetné, na spalovaci sta-
ciondrni zdroje oznalené kédy 1.2. a 1.3. v pfiloze
¢. 2 k tomuto zékonu o celkovém jmenovitém tepel-
ném piikonu do 5 MW vietné spalujici plynné nebo
kapalné palivo, pokud slouzi jako zilozni zdroje
energie a jejich provozni hodiny nepfekro¢i 300 ho-
din v kalendafnim roce,“.

13. V § 11 odst. 9 vété druhé se za slova
»do 5 MW* vklidaji slova ,,vCetné, na spalovaci sta-
cionarni zdroje oznalené kédy 1.2. a 1.3. v priloze
¢. 2 k tomuto zdkonu o celkovém jmenovitém tepel-
ném prikonu do 5 MW vcetné spalujici plynné nebo
kapalné palivo, pokud slouZzi jako zilozni zdroje
energie a jejich provozni hodiny nepfekroé¢i 300 ho-
din v kalenddfnim roce,“.

14. V § 12 odst. 2 se za slova ,vyjidreni k“
vkladaji slova ,vydini zdvazného stanoviska podle
§ 11 odst. 2 pism. c) a k*.

15. V § 12 odst. 3 vété€ prvni se slova ,§ 11
odst. 2 pism. b)* nahrazuji slovy ,§ 11 odst. 2
pism. b) a ¢)“ a za slovo ,umisténi“ se vkladaji slova
»nebo provedeni®.

16. V § 12 odst. 4 se na konci pismene 1) slovo
»nebo“ zrusuje.

17. V § 12 se na konci odstavce 4 tecka nahra-
zuje slovem ,, , nebo“ a dopliiuje se pismeno k), které
zni:

,k) podminky pro zkusebni provoz podle staveb-
niho zikona; nejdéle na 6 mésict od zahdjeni
zkuSebniho provozu lze podminky pro zku-
Sebni provoz stanovit odlisné od podminek
provozu stanovenych timto zikonem a provadé-
cim privnim pfedpisem..

18. V § 12 odst. 7 vété tieti se za slovo ,,pro-
vozu“ vkladaji slova ,staciondrnich zdroji tepelné
zpracoviavajicich odpad®.

19. V § 14 odstavce 1 az 6 znéji:

»(1) Rada obce mtZe za ilelem omezeni zne-
Cisténi ovzdusi z dopravy na svém tzemi nebo jeho

asti opatfenim obecné povahy vydanym v pfenesené
pusobnosti stanovit zénu s omezenim provozu sil-
ni¢nich motorovych vozidel (dile jen ,nizkoemisni
z6na“), do které mohou vjet pouze

a) silniéni motorova vozidla oznalend emisni pla-
ketou s uvedenim pfislusné emisni kategorie po-
dle providéciho pravniho pfedpisu,

b) silniéni motorovd vozidla uvedend v priloze ¢. 8
k tomuto zikonu a

c) silniéni motorova vozidla oznafend emisni pla-
ketou vydanou v jiném stité, pokud podminky
pro oznaleni silni¢nich motorovych vozidel
emisni plaketou a podminky provozu v nizko-
emisni z6né v tomto stité jsou obdobné jako
podminky stanovené timto zikonem; vzory
emisnich plaket vydanych v jiném stdté, s nimiz
je povolen vjezd do nizkoemisni zény podle
tohoto zdkona, zvefejni ministerstvo zpusobem
umoznujicim dilkovy pfistup.

(2) V opatfeni obecné povahy mtze byt stano-
veno, ze do nizkoemisni zény mohou vjet také sil-
ni¢ni motorové vozidla, jejichZ provozovatel md na
uzemi nizkoemisni zény trvaly pobyt nebo pfe-
chodny pobyt na zdkladé povoleni k dlouhodobému
pobytu.

(3) V opatfeni obecné povahy se stanovi tizemi
nizkoemisni z6ny, emisni kategorie silniénich moto-
rovych vozidel, které maji do nizkoemisni z6ény do-
volen vjezd, a zpusob oznaleni silniéntho motoro-
vého vozidla podle odstavce 1 pism. b) nebo podle
odstavce 2 nebo 5. Na prujezdnim useku dilnice
nebo silnice’) lze nizkoemisni zénu stanovit pouze
v ptipadé, Ze na izemi obce mimo nizkoemisni z6énu
nebo mimo zastavéné dzemi téze nebo sousedni obce
existuje jind dilnice nebo silnice stejné nebo vyssi
tfidy”), po které je mozné zajistit obdobné dopravni
spojeni. Proti ndvrhu opatfeni obecné povahy nelze
podat ndmitky. Uéinnost opatfeni obecné povahy
lze stanovit nejdfive 12 mésicti ode dne jeho ozni-
meni verejnou vyhldskou. Obec informuje minister-
stvo o pfijeti opatfeni obecné povahy nejpozdé-
ji 1 mésic ode dne jeho ozndmeni vefejnou vyhlds-
kou. Ministerstvo vede seznam stanovenych nizko-
emisnich z6n zplisobem umoziujicim délkovy pfi-
stup.

(4) Pro pripady vzniku smogové situace podle

§ 10 odst. 1 mohou byt v opatfeni obecné povahy
stanoveny zvldstni podminky provozu v nizkoemisni
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z6né, které spoéivaji v dodateéném omezeni okruhu
emisnich kategorii silniénich motorovych vozidel,
kterd maji do nizkoemisni z6ny dovolen vjezd po
dobu trvini smogové situace.

(5) V opatfeni obecné povahy mutze byt stano-
veno, ze do nizkoemisni z6ny mohou vjet také sil-
ni¢ni motorova vozidla, pro néz byla na zZddost jejich
provozovatele povolena do¢asnd nebo trvald indivi-
dudlni vyjimka. O Zzidosti rozhoduje obecni ufad
obce, kterd stanovila nizkoemisni zénu. Na udéleni
vyjimky neni prdvni nirok. Vyjimku lze povolit,
prokdze-li Zadatel vdZny zdjem na jejim povoleni,
ktery spodiva

a) v nemoci, bezmoci nebo jiném postizeni zada-
tele, ktery nespliiuje podminky pro priznidni
oznaleni pro osobu téZce zdravotné postize-
nou,

b) v pracovni dobé Zadatele, kterd mu neumoziuje
pfepravovat se hromadnou dopravou,

¢) v podnikdni Zadatele, které by bylo podstatné
ztizeno nebo znemoZnéno omezenim provozu
v nizkoemisni zéné, nebo

d) v potfebé zajisténi prepravy véci na kulturni,
sportovni, spolecenskou, vzdélivaci nebo vy-
chovnou akei.

(6) Vyrobu emisnich plaket zajiStuje Stdtni fond
zivotniho prostredi. Distribuci emisnich plaket zajis-
tuji obecni tfady obci s rozsifenou pisobnosti a mi-
nisterstvo. Emisni plaketa se vydava za uplatu, jejiz
vysi stanovi na zdkladé nékladd na vyrobu a distri-
buci emisnich plaket provadéci pravni predpis. Polo-
vina z této uplaty je pfijmem Stitniho fondu Zivot-
niho prostfedi a polovina je pfijmem osoby, kterd
plaketu distribuuje.”.

Poznidmky pod Carou &. 7, 8 a 10 se zrusuji.

20. V § 16 odst. 1 se véta druhd nahrazuje vé-
tami ,Doklad, ktery prokazuje splnéni pozadavku
na kvalitu paliv zpisobem stanovenym providécim
privnim predpisem, je povinna pfedat odbérateli
vzdy pfi prvni dodédvce paliva a nisledné pfi zméné
kvality paliva. Osoba uvadgjici v Ceské republice pa-
liva na trh, odbératel a kazdy, kdo v dodavatelském
fetézci provadi ndslednou obchodni ¢innost po uve-
deni paliva na trh, je povinen na vyzadani kontrol-
niho orginu predlozit doklad, ktery prokazuje spl-
néni pozadavkd na kvalitu paliv zplisobem stanove-
nym provadécim pravnim predpisem.”.

21. V § 16 odst. 2 se slova ,, , ktery slouZi jako
zdroj tepla pro teplovodni soustavu udstfedniho vy-
tapéni,” zrusuji.

22. V § 16 odst. 7 se slova ,pro ni“ a ,a eko-
nomicky pfijatelné“ zrusuji a dopliiuje se véta, kterd
vetné poznamky pod arou & 33 zni: , To neplat,
pokud energeticky posudek’®) prokiZe, e vyuziti
tepla ze soustavy zdsobovéni tepelnou energii nebo
zdroje energie, ktery neni staciondrnim zdrojem,
neni pro povinnou osobu ekonomicky pfijatelné.

%) Zikon & 406/2000 Sb., o hospodateni energii, ve znéni

pozdéjsich predpisa.”.

23. V § 16 odst. 8 se spojka ,,a“ mezi slovy ,,pa-
liv* a ,pozadavky® nahrazuje ¢irkou a ¢irka mezi
slovy ,,plnéni“ a ,,obsahové nélezitosti“ se nahrazuje
spojkou ,,a“ a slova ,a pravidla pro stanoveni eko-
nomické pfijatelnosti vyuZiti tepla ze soustavy zdso-
bovéni tepelnou energii nebo zdroje energie, ktery
neni staciondrnim zdrojem® se zrusuji.

24. V § 16 se za odstavec 7 vklidd novy odsta-
vec 8, ktery zni:

»(8) Provozovatel plavidla je povinen pouzivat
k pohonu plavidla pouze paliva, kterd spliiuji poza-
davky na kvalitu paliv stanovené provddécim priv-
nim predpisem.”.

Dosavadni odstavec 8 se oznaluje jako odstavec 9.

25. V § 17 odst. 1 pism. a) se slova ,a vyrob-
cem® nahrazuji slovy ,, , vyrobcem a dodavatelem®.

26. V § 17 odst. 1 pism. d) se slova ,véetné
udaji o vndseni sklenikovych plyni do ovzdusi,“
zrusSuji.

27. V § 17 odst. 1 se na konci pismene h) do-
pliuje véta ,V pripadé, Ze vyrobce spalovaciho
zdroje neni zndm, zanikl nebo neuréil oprivnénou
osobu, miZze byt kontrola provedena odborné zpi-
sobilou osobou opravnénou jinym vyrobcem k pro-
vadéni kontroly technického stavu a provozu stej-
ného typu spalovaciho staciondrniho zdroje.“.

28. V § 17 odstavec 2 zni:

»(2) Vznikne-li divodné podezfeni, Ze provo-
zovatel spalovaciho staciondrniho zdroje umisténého
v rodinném domé, v byté nebo ve stavbé pro rodin-
nou rekreaci, nejde-li o prostory uzivané pro pod-
nikatelskou ¢éinnost, porusil nékterou z povinnosti
podle odstavce 1, avsak toto poruseni nelze prokdzat
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bez provedeni kontroly spalovaciho staciondrniho
zdroje, jeho pfisluSenstvi nebo pouzivanych paliv,
obecni ufad obce s rozsifenou ptsobnosti provozo-
vatele na tuto skutecnost pisemné upozorni a poudi
jej o povinnostech provozovatele spalovaciho stacio-
ndrniho zdroje stanovenych v odstavci 1 a o ndsled-
cich opakovaného dtivodného podezfeni na jejich
poruSeni v podobé provedeni kontroly. Pokud opa-
kované vznikne divodné podezfeni, Ze tento provo-
zovatel nadile nebo opétovné porusuje nékterou
z povinnosti podle odstavce 1, je kontrolujici oprav-
nén vstoupit do jeho obydli za téelem kontroly do-
drZzovani povinnosti podle tohoto zikona. Vlastnik
nebo uzivatel téchto prostor je povinen umoZnit
kontrolujicimu pfistup ke spalovacimu stacionar-
nimu zdroji, jeho pfisluenstvi a pouzivanym pali-
vam.“.

29. V § 17 odst. 3 pism. ¢) se za slovo ,systé-
mu® vkldda slovo ,plnéni“, &islo ,,3“ se nahrazuje
islem ,,6“ a na konci textu pismene c¢) se dopliiuji
slova ,, ; povinnost ohlasovini souhrnné provozni
evidence se nevztahuje na provozovatele stacionir-
ntho zdroje umisténého ve vojenskych objektech
provozovanych Ministerstvem obrany nebo jim zfi-
zenou organizaci®.

30. V § 17 odst. 3 pismena e) aZ g) znéji:

bezodkladné odstrafiovat technické zivady,
které maji za nisledek vyssi troveti znedistovani
a soulasné nedodrzeni podminky pro provoz
staciondrniho zdroje stanovené timto zikonem,
jeho provadécim priavnim predpisem nebo po-
volenim provozu, a nejpozdéji do 48 hodin od
vzniku takové zdvady podat zprivu krajskému
ufadu a inspekei o jejim vyskytu; mezi tyto z3-
vady patfi predevs$im $patnd funkce nebo poru-
cha na technologii ke snizovidni emisi,

»€)

f) omezit provoz nebo odstavit staciondrni zdroj
v piipadé technické zdvady na zdroji s ndsled-
kem nedodrzeni podminky pro provoz stacio-
nérniho zdroje stanovené timto zdkonem, jeho
provadécim pravnim pfedpisem nebo povole-
nim provozu, nedojde-li do 24 hodin k obno-
veni provozu, ktery je v souladu s podminkami
stanovenymi timto zikonem, jeho providécim
pravnim predpisem a povolenim provozu; po-
vinnost odstaveni neplati pro staciondrni zdroj,
jehoz odstaveni by vedlo k vy$$im emisim, nez
jsou emise pfi jeho dal§im provozu, nebo pokud
je potieba zachovat doddvku energie,

g) odstavit spalovaci staciondrni zdroj o celkovém
jmenovitém tepelném prikonu 50 MW a vyssim,
pokud béhem uplynulych 12 mésica prekrodila
délka jeho provozu bez technologie ke snizo-
van{ emisi 120 hodin; povinnost odstaveni ne-
plati pro spalovaci stacionarni zdroj o celkovém
jmenovitém tepelném prikonu 50 MW a vyssim,
jehoZ odstaveni by vedlo k vy$§im emisim, nez
jsou emise pfi jeho dal$im provozu, nebo pokud
je potfeba zachovat doddvku energie,“.

31. V§17 odst. 3 pism. 1) se &islo ,,5° nahrazuje
lislem ,,6“ a slova ,, , pokud se jednd o staciondrni
zdroj uvedeny v priloze ¢ 4 k tomuto zikonu® se
zru$uji.

32. V § 17 se na konci textu odstavce 7 dopliuji
slova ,a nélezitosti dokladu o provedeni kontroly
technického stavu a provozu spalovaciho stacionir-
niho zdroje na pevnd paliva o jmenovitém tepelném
pfikonu od 10 do 300 kW véetné, ktery slouzi jako
zdroj tepla pro teplovodni soustavu dstfedniho vy-
tipéni®.

33. Nadpis § 18 zni: ,Povinnosti osob nakla-
dajicich s vybranymi vyrobky pro opravy nitéru
silni¢nich vozidel, barvami a laky“.

34. V § 18 odst. 1 se slova ,barvu, lak nebo
vyrobek pro opravy nitéru silni¢nich vozidel“ na-
hrazuji slovy ,,vyrobek pro opravy nitéru silni¢nich
vozidel, barvu nebo lak*.

35. V § 18 odst. 2 se na konci textu véty druhé
doplfiuji slova ,,veetné adresy a identifikadniho &isla
provozovny pridéleného prostrednictvim integrova-
ného systému plnéni ohlaSovacich povinnosti“.

36. V § 18 odst. 3 se slova ,barvu, lak nebo
vyrobek pro opravy nitéru silni¢nich vozidel uve-
deny“ nahrazuji slovy ,vyrobek pro opravy nitéru
silniénich vozidel, barvu nebo lak uvedené®.

37. V § 18 se vklddd novy odstavec 4, ktery znf:

»(4) Pouziti vyrobkl pro opravy nitéru silnié-
nich vozidel, barev nebo lakli uvedenych v provadé-
cim pradvnim pfedpisu, ve kterych obsah organickych
sloudenin nebo smési organickych slouenin pre-
sahuje limitni hodnoty stanovené provadécim priv-
nim predpisem, je zakizdno s vyjimkou pouziti
v rémci provozu stacionirniho zdroje uvedeného
pod kédy 9.1. az 9.24. v pfiloze & 2 k tomuto zi-
konu, ktery mi stanoven specificky emisni limit
nebo emisni strop.“.
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Dosavadni odstavec 4 se oznaluje jako odstavec 5.

38. V § 18 odst. 5 se slova ,barvy, laky a vy-
robky pro opravy nitéru silniénich vozidel“ nahra-
zuji slovy ,vyrobky pro opravy néitéru silni¢nich
vozidel, barvy a laky“ a slova ,barev, lakt a vyrobka
pro opravy nitéru vozidel“ se nahrazuji slovy ,vy-
robkd pro opravy nitéru vozidel, barev a laka“.

39. V § 19 odstavec 5 zni:

»(5) Pro tlely splnéni povinnosti uvedené v od-
stavci 1 jsou zohledfiovdna pouze biopaliva, kterd

a) byla na danovém tzemi Ceské republiky v re-
zimu podminéného osvobozeni od dané vyro-
bena nebo na dafiové tzemi Ceské republiky
v rezimu podminéného osvobozeni od dané do-
pravena,

b) spliiuji kritéria udrzitelnosti stanovend provadé-
cim privnim pfedpisem,

¢) byla na dafiovém tizemi Ceské republiky spo-
tfebovana,

d) nebyla opakované uvedena do volného daiio-
vého obé¢hu a

e) nebyla dosud zohlednéna pro dcely splnéni po-
vinnosti uvedené v odstavci 1 ani ke splnéni ob-
dobné povinnosti na tzemi jiného clenského
stitu Evropské unie.

Splnéni kritérii udrzitelnosti prokazuje dodavatel
pohonnych hmot predloZzenim pfislusnych dokladt
vydanych podle § 21; za nesprévnost tdaje obsaze-
ného v jemu predlozeném dokladu nenese odpovéd-
nost, pokud prokédze, Ze nebylo mozno ji zjistit ani
s vynaloZenim veskerého usili, které lze pozadovat.
K prokdzini skute¢nosti, ze biopalivo nebylo dosud
zohlednéno podle pismene e), predklddd dodavatel
pohonnych hmot Eestné prohldSeni vydané osobou,
kterd je oprdvnéna vydat doklad o splnéni kritérii
udrzitelnosti podle § 21 odst. 1, 11 nebo 12.€.

40. V § 19a odstavec 3 zni:

»(3) Pro tlely splnéni povinnosti uvedené v od-
stavel 1 jsou zohledfiovdna pouze biopaliva, kterd

a) byla na daftovém tzemi Ceské republiky v re-
zimu podminéného osvobozeni od dané vyro-
bena nebo na dafiové uzemi Ceské republiky
v rezimu podminéného osvobozeni od dané do-
pravena,

b) spliuji kritéria udrzitelnosti stanovend provadé-
cim privnim pfedpisem,

¢) byla na dafiovém tizemi Ceské republiky spo-
tfebovana,

d) nebyla opakované uvedena do volného dario-
vého obéhu a

e) nebyla dosud zohlednéna pro dcely splnéni po-
vinnosti uvedené v odstavci 1 ani ke splnéni ob-
dobné povinnosti na tzemi jiného ¢lenského
stitu Evropské unie.

Splnéni kritérii udrzitelnosti prokazuje dodavatel
pohonnych hmot predlozenim pfislusnych dokladu
vydanych podle § 21; za nespriavnost tidaje obsaze-
ného v jemu predlozeném dokladu nenese odpovéd-
nost, pokud prokédze, Ze nebylo mozno ji zjistit ani
s vynalozenim veskerého usili, které 1ze pozadovat.
K prokizani skute¢nosti, Ze biopalivo nebylo dosud
zohlednéno podle pismene e), predklidd dodavatel
pohonnych hmot &estné prohldseni vydané osobou,
kterd je opravnéna vydat doklad o splnéni kritérii
udrzitelnosti podle § 21 odst. 1, 11 nebo 12.%.

41. V § 20 odst. 1 se slova ,0 4 %“ nahrazuji
slovy ,,0 3,5 %“.

42. V § 20 odst. 2 se slova ,,nebo doddnim
Cistého biopaliva nebo smésného paliva, které bylo
uvedeno do volného dafiového obéhu v jiném ¢len-
ském staté¢ Evropské unie, na dafiové tizemi Ceské

.

republiky pro dopravni ulely” zrusuji.
43, V § 20 odstavec 7 zni:

»(7) Energie obsazend v biopalivech se pro
ucely splnéni povinnosti uvedenych v odstavci 1 zo-
hledni pouze za predpokladu, Ze tato biopaliva

a) byla na dafiovém tzemi Ceské republiky v re-
zimu podminéného osvobozeni od dané vyro-
bena nebo na dafiové dzemi Ceské republiky

v rezimu podminéného osvobozeni od dané do-

pravena,

b) spliiuji kritéria udrzitelnosti stanovend providé-
cim pravnim pfedpisem,

¢) byla na dafiovém tizemi Ceské republiky spo-
tfebovana,

d) nebyla opakované uvedena do volného dario-

vého obéhu a

e) nebyla dosud zohlednéna pro dcely splnéni po-
vinnosti uvedené v odstavci 1 ani ke splnéni ob-
dobné povinnosti na tzemi jiného &lenského
stitu Evropské unie.

Splnéni kritérii udrZitelnosti se prokazuje zplisobem



Ciastka 147

Sbirka zikonu ¢ 369 / 2016

Strana 5771

uvedenym v § 21. K prokdzdni skute¢nosti, ze bio-
paliva nebyla dosud zohlednéna podle pismene e),
predklidd dodavatel pohonnych hmot celnimu
ufadu Cestné prohlidseni vydané osobou, kterd je
oprivnéna vydat doklad o splnéni kritérii udrzitel-
nosti podle § 21 odst. 1, 11 nebo 12.%.

44. V § 23 odst. 1 pism. b) se za slova ,,provo-
zovatel staciondrniho zdroje“ vklidaji slova ,,v roz-
poru s § 17 odst. 1 pism. a)“, slova ,,a vyrobcem® se
nahrazuji slovy ,, , vyrobcem nebo dodavatelem®
a slova ,podle § 17 odst. 1 pism. a)“ se zrusuji.

45. V § 23 odst. 1 se na konci pismene g) slovo
»nebo“ zrusuje.

46. V § 23 odst. 1 pism. h) se slovo ,,potvrzeni®
nahrazuje slovem ,doklad“.

47. V § 23 se na konci odstavee 1 tecka nahra-
zuje Cirkou a dopliuji se pismena 1) az k), kterd
zngji:

»1) jako provozovatel plavidla v rozporu s § 16
odst. 8 pouzivd k pohonu plavidla paliva, kterd
nespliuji pozadavky na kvalitu paliv stanove-
nych providécim privnim predpisem,

j) jako vlastnik nebo uzivatel prostor, v nichz je
provozovan spalovaci staciondrni zdroj, v roz-
poru s § 17 odst. 2 neumozni kontrolujicimu
pristup ke spalovacimu staciondrnimu zdroji,
jeho pfisluSenstvi nebo pouZzivanym palivim
za Ulelem kontroly dodrZzovani povinnosti po-
dle tohoto zikona, nebo

k) v rozporu s § 18 odst. 4 pouzivd vyrobky pro
opravy nitéru silni¢nich vozidel, barvy nebo
laky uvedené v provddécim pravnim predpisu,
ve kterych obsah organickych slouenin nebo
smési organickych sloudenin presahuje limitn{
hodnoty stanovené provadécim privnim pred-
pisem.”.

48. V § 23 odst. 2 pism. a) se slova ,,nebo g)“
nahrazuji slovy ,, , g), 1), j) nebo k).

49. V § 25 odst. 1 pismeno a) zni:
»a) vrozporu s § 16 odst. 1

1. uvede na trh paliva nespliiujici pozadavky na
kvalitu paliv stanovené provddécim pravnim
predpisem,

2. nepredd odbérateli doklad, ktery prokazuje
splnéni pozadavki na kvalitu paliv zpuso-

bem stanovenym providécim pravnim pred-
pisem,

3. nepfedlozi na vyzadini kontrolniho orginu
doklad, ktery prokazuje splnéni pozadavka
na kvalitu paliv zptisobem stanovenym pro-
vadécim privnim predpisem, nebo

ministerstvu ve stanovené lhuté

udaje stanovené provadécim privnim pred-
pisem,”.

4. neohlasi

50. V § 25 odst. 1 pism. f) se za slova ,,provo-
zovatel staciondrniho zdroje* vklidaji slova ,v roz-
poru s § 17 odst. 1 pism. a)“, slova ,,0 jmenovitém
tepelném prikonu vétsim nez 300 kW se nahrazuji
slovy ,uvedeny v pfiloze ¢ 2 k tomuto zikonu,
slova ,nebo vyrobcem® se nahrazuji slovy ,, , vy-
robcem nebo dodavatelem® a slova ,podle § 17
odst. 1 pism. a)“ se zrusuji.

51. V § 25 odst. 1 pism. g) se za slova ,provo-
zovatel staciondrniho zdroje* vklidaji slova ,v roz-
poru s § 17 odst. 1 pism. a)“, slova ,,0 jmenovitém
tepelném prikonu 300 kW a niz§im“ se nahrazuji
slovy ,neuvedeny v pfiloze &. 2 k tomuto zikonu*,
slova ,nebo vyrobcem® se nahrazuji slovy ,, , vy-
robcem nebo dodavatelem® a slova ,podle § 17
odst. 1 pism. a)“ se zruSuji.

52. V § 25 odst. 1 se na konci pismene n) slovo
»nebo“ zrusuje.

53. V § 25 se na konci odstavce 1 te¢ka nahra-
zuje ¢arkou a dopliiuji se pismena p) a q), kterd znéji:

»p) jako provozovatel plavidla v rozporu s § 16
odst. 8 pouzivd k pohonu plavidla paliva, kterd
nespliiuji pozadavky na kvalitu paliv stanove-
nych providécim pravnim pfedpisem, nebo

q) vystavi doklad o provedeni kontroly technic-
kého stavu a provozu spalovaciho staciondrnitho
zdroje na pevnd paliva uvedeny v § 17 odst. 1
pism. h), prestoze neni odborné zpusobilou
osobou, nebo v tomto dokladu uvede neprav-
divé udaje.”.

54. V § 25 odst. 2 pismeno e) zni:

bezodkladné neodstratiuje technické zdvady,
které maji za nésledek vyssi troven znedistovani
a soulasné nedodrzeni podminky pro provoz
staciondrniho zdroje, podle § 17 odst. 3
pism. e),“.

»€)



Strana 5772

Sbirka zikonu ¢ 369 / 2016

Cistka 147

55. V § 25 odst. 2 se za pismeno e) vklddd nové
pismeno f), které zni:

»f) nepodd krajskému tradu nebo inspekei zpravu
o vyskytu technické zdvady, kterd ma za nisle-
dek vyssi uroven zneci$tovani a soucasné nedo-
drzeni podminky pro provoz stacionirniho
zdroje, nejpozdéji do 48 hodin od jejtho vzniku
podle § 17 odst. 3 pism. e),“.

Dosavadni pismena f) az 1) se oznacuji jako pisme-
na g) az m).

56. V § 25 odst. 2 pismena h) a 1) zngji:

v rozporu s § 17 odst. 3 pism. f) neomezi pro-
voz nebo neodstavi staciondrni zdroj v pfipadé
jeho odchylky od normélntho provozu v du-
sledku technické zdvady na zdroji s ndsledkem
nedodrzeni podminky pro provoz staciondr-
niho zdroje,

» h)

1) neodstavi spalovaci staciondrn{ zdroj o celkovém
jmenovitém prikonu 50 MW a vy$s$im, u kterého
béhem uplynulych 12 mésict prekrodila délka
jeho provozu bez technologie ke snizovini
emisi 120 hodin, podle § 17 odst. 3 pism. g),“.

57. V § 25 odst. 6 pism. a) a ¢) se slova ,barvu,
lak nebo vyrobek pro opravy nitéru silni¢nich vozi-
del® nahrazuji slovy ,vyrobek pro opravy nitéru
silniénich vozidel, barvu nebo lak*.

58. V § 25 odst. 6 se na konci pismene h) slovo
»nebo“ zrusuje.

59. V § 25 se na konci odstavce 6 te¢ka nahra-
zuje slovem ,, , nebo“ a dopliiuje se pismeno j), které
zni:

»]) v rozporu s § 18 odst. 4 pouzivd vyrobky pro
opravy ndtéru silni¢nich vozidel, barvy nebo
laky uvedené v provddécim pravnim predpisu,
ve kterych obsah organickych slouenin nebo
smési organickych sloucenin presahuje limitn{
hodnoty stanovené proviadécim privnim pred-
pisem.”.

60. V § 25 odst. 7 pism. a) se slova ,,nebo h)“

nahrazuji slovy ,, , h) nebo 1)“.

61. V § 25 odst. 7 pism. c) se slova ,,1 pism. ¢)“
nahrazuji slovy ,,1 pism. c) nebo p)“, slova ,1), j), k)
nebo 1)“ se nahrazuji slovy ,,j), k), ) nebo m)“ a slova
»nebo 1)“ se nahrazuji slovy ,, , f) nebo j)*.

62. § 25 odst. 7 pism. d) se slova ,,a 0)“ nahra-
zuji slovy ,, , 0) nebo q)“.

63. V § 26 odst. 6 vété druhé se za slova ,§ 25
odst. 1 pism. a) az ¢)“ vkladaji slova ,a p)“.

64. V § 27 odst. 4 se za slovo ,,Ministerstvo®

vkladaji slova ,spolupracuje v oblasti ochrany
ovzdusi s pfislusnymi orginy sousednich statd,”.

65. V § 30 se na konci odstavce 2 dopliiuje véta
»Ministerstvo v téchto pfipadech bez prodleni infor-
muje pfisluiné orginy dotlenych sousednich stdtd.«.

66. V § 32 odst. 1 se na konci pismene e) do-
pltiuje slovo ,nebo”.

67. V § 32 odst. 1 se pismeno f) véetné po-
zndmky pod &arou &. 23 zruuje.

Dosavadni pismeno g) se oznacuje jako pismeno f).

68. V § 32 odst. 3 pism. d) se slova ,urleného

k jednordzovému méfeni emisi zrusuji.
69. V § 32 odst. 3 se pismeno g) zrusuje.

Dosavadni pismena h) a 1) se oznaluji jako pisme-

na g) a h).
70. V § 32 odst. 3 pismeno h) zni:

doklad o splnéni minimdlnich kvalifikaénich
pfedpokladt, kterymi jsou vysokoskolské
vzdélini a nejméné 1 rok odborné praxe v ob-
lasti, kterd souvisi s predmétem pozadované au-
torizace, nebo stfedni vzdélini s maturitni
zkouskou a nejméné 3 roky odborné praxe v ob-
lasti, kterd souvisi s pfedmétem pozadované au-
torizace.”.

»h)

71. V § 32 odst. 4 se pismeno g) zrusuje.
Dosavadni pismeno h) se oznaluje jako pismeno g).

72. V § 32 odst. 4 pismeno g) zni:

doklad o splnéni minimdlnich kvalifikaénich
predpokladt, kterymi jsou vysokoskolské
vzdélini a nejméné 1 rok odborné praxe v ob-
lasti, kterd souvisi s predmétem pozadované au-
torizace, nebo stfedni vzdélini s maturitni
zkouskou a nejméné 3 roky odborné praxe v ob-
lasti, kterd souvisi s pfedmétem pozadované au-
torizace.”.

»8)

73. V § 32 odst. 5 pismeno b) zni:

doklad o splnéni minimdlnich kvalifikaénich
pfedpokladt, kterymi jsou vysokoskolské
vzdélani a nejméné 1 rok odborné praxe v ob-
lasti, kterd souvisi s predmétem pozadované au-
torizace, nebo stfedni vzdélini s maturitni
zkouskou a nejméné 3 roky odborné praxe v ob-
lasti, kterd souvisi s pfedmétem pozadované au-
torizace,“.

»b)

74. V § 32 se odstavec 7 zrusuje.

Dosavadni odstavce 8 a 9 se oznacuji jako odstavce 7
a 8.
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75. V § 33 odst. 3 se na konci pismene b) slovo
,nebo“ zrusuje, ¢irka se nahrazuje teckou a pisme-
no ¢) se zrusuje.

76. V § 33 odst. 6 se &islo ,4 nahrazuje &is-
lem ,,3“.

77. Za § 33 se vklidd novy § 33a, ktery zni:

»$ 33a
(1) Informalni systém autorizovanych osob je
informaéni systém vefejné spravy, ktery je vefejné
pfistupny. Jeho spravcem a provozovatelem je minis-
terstvo.
(2) V informalnim systému autorizovanych
osob se vedou tyto udaje:
a) nizev nebo jméno, poptipadé jména, a pfijmeni
autorizované osoby,
b) sidlo autorizované osoby,
¢) jméno, popifipadé jména, a pfijmeni odpovéd-
ného zdstupce autorizované osoby,

4. Imisni limity pro troposféricky ozon

d) &slo autorizace,

e) rozsah autorizované ¢innosti.

(3) Udaje z informa¢niho systému autorizova-
nych osob uvedené v odstavci 2 jsou zvefejiiovany
na internetovych strainkdch ministerstva.“.

78. V § 40 odst. 2 se slova ,podle § 11 odst. 2
pism. ¢) a povoleni provozu podle § 11 odst. 2
pism. d)“ nahrazuji slovy ,podle § 11 odst. 2
pism. ¢), povoleni provozu podle § 11 odst. 2
pism. d) a zdvazné stanovisko k provedeni a uzivani
stavby podle § 11 odst. 3“.

79. V § 44 pism. ¢) se slova ,a &isti II pfilo-
hy & 10 k tomuto zdkonu, kterd nabyva uéinnosti
dnem 1. ledna 2018,“ zrusuji.

80. V priloze & 1 &sti & 1 se ve sloupci
LImisni limit“ slova ,25 pg.m™“ nahrazuji slovy
,20 pg.m’3“.

81. V priloze ¢. 1 ¢ist &. 4 zni:

Uel vyhlageni Doba primérovani Imisni limit Max1£n alnlvpo?et
piekro¢eni
Ochrana zdravi maximalni denni 3 3)
lidiV osmihodinovy primer? | 120 K& M 25
Ochrana vegetace? AOT40 18 000 pg.m> h® 0
Poznamky:

9]
2)

3)

4)

6)

PInéni imisniho limitu se vyhodnocuje na zaklad¢ priméru za 3 kalendaini roky.
Maximalni denni osmihodinovd primérnd koncentrace se stanovi posouzenim
osmihodinovych klouzavych primért pocitanych z hodinovych udajt a aktualizovanych
kazdou hodinu. Kazdy osmihodinovy primér je ptipsan dni, ve kterém kon¢i, to jest prvni
vypocet je proveden z hodinovych koncentraci béhem periody 17:00 ptedeslého dne
a 01:00 daného dne. Posledni vypocet pro dany den se provede pro periodu od 16:00 do
24:00 hodin.

V ptipad€¢ dodrzeni imisniho limitu pfi maximalnim poctu piekroCeni v zO6n€é nebo
aglomeraci je tieba usilovat o dosazeni nulového poctu piekrocCeni.

PInéni imisniho limitu se vyhodnocuje na zaklad¢ priméru za 5 kalendainich let.

Pro ucely tohoto zdkona AOT40 znamena soucet rozdilG mezi hodinovou koncentraci
vétsi nez 80 ng.m> (= 40 ppb) a hodnotou 80 pg.m™ v dané period® uzitim pouze
hodinovych hodnot zmétenych kazdy den mezi 08:00 a 20:00 SEC, vypoéteny
z hodinovych hodnot v letnim obdobi (1. kvétna - 31. Cervence).

V piipadé dodrzeni imisniho limitu v zon& nebo aglomeraci ve vysi 18 000 pg.m=.h je
tfeba usilovat o dosazeni imisniho limitu ve vy3i 6 000 pg.m=.h.*.
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82. V priloze &. 1 se &ast & 5 zruduje.

83. Priloha &. 2 zni:
LPriloha ¢&. 2 k zakonu ¢&. 201/2012 Sb.

Vyjmenované stacionarni zdroje
Vysvétlivky k tabulce:

1. Sloupec A - je vyzadovana rozptylova studie podle § 11 odst. 9
. Sloupec B - jsou vyzadovana kompenzac¢ni opatteni podle § 11 odst. 5
3. Sloupec C - je vyzadovan provozni fad jako soucast povoleni provozu podle § 11 odst. 2
pism. d)

kod | | A [ B | C
ENERGETIKA - SPALOVANI PALIV
Spalovani paliv v kotlich o celkovém jmenovitém

1.1. tepelném piikonu od vice nez 0.3 MW do 5 MW X x
veetneé
11 Spalovani paliv v kotlich o celkovém jmenovitém X X X

tepelném piikonu vice nez 5 MW

Spalovani paliv v pistovych spalovacich motorech
1.2. o celkovém jmenovitém tepelném piikonu od vice X
nez 0.3 MW do 5 MW v¢etné

Spalovani paliv v pistovych spalovacich motorech

1.2. o celkovém jmenovitém tepelném piikonu vice nez X X X
5 MW
Spalovani paliv v plynovych turbindch o celkovém

1.3. jmenovitém tepelném piikonu od vice nez 0,3 MW X

do 5 MW v{etné

Spalovani paliv v plynovych turbinach o celkovém
jmenovitém tepelném ptikonu vice nez 5 MW
Spalovani paliv ve spalovacich stacionarnich
zdrojich o celkovém jmenovitém tepelném piikonu
od vice nez 0.3 do 5 MW vcetné€, které nejsou
uvedeny pod jinym kodem

Spalovani paliv ve spalovacich stacionarnich
zdrojich o celkovém jmenovitém tepelném prikonu
vice nez 5 MW, které nejsou uvedeny pod jinym
kdédem

TEPELNE ZPRACOVANI ODPADU, NAKLADANI S ODPADY A ODPADNIMI
VODAMI
2.1. Tepelné zpracovani odpadu ve spalovnach X X X
Skladky, které ptijimaji vice nez 10 t odpadu denné
2.2. nebo maji celkovou projektovanou kapacitu veétsi X X
nez 25 000 t

Kompostarny a zatizeni na biologickou Upravu
odpadt o celkové projektované kapacité 10 t nebo
vétdi na jednu zakladku nebo vétsi nez 150 t
zpracovaného odpadu ro¢né

1.3.

1.4.

1.4. X x”) X

2.3.
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2.4. |Biodegradalni a solidifikacni zatizeni X
Sanaéni zatizeni (odstraftovani ropnych
a chlorovanych uhlovodikii z kontaminovanych
2.5. . , : , , X
zemin) s celkovym projektovanym vykonem
vys$§im nez 1 t VOC vcetné za rok
Cistirny odpadnich vod, které jsou primarné uréeny
26 k ¢i8téni vod z pramyslovych provozoven a provozi X
" | technologii produkujicich odpadni vody v mnozstvi
vétdim nez 50 m> za den
27 Cistirny odpadnich vod s celkovou projektovanou
" | kapacitou pro 10 000 a vice ekvivalentnich obyvatel
ENERGETIKA - OSTATNI
Primé procesni ohievy jinde neuvedené a rozmrazovny
Spalovaci jednotky piimych procesnich ohievi
31 (s kontaktem) jinde neuvedené o celkovém X
" |jmenovitém tepelném piikonu od vice nez 0.3 MW
do 5 MW vcetné
Spalovaci jednotky piimych procesnich ohievi
3.1. |[(s kontaktem) jinde neuvedené¢ o celkovém X x X
jmenovitém tepelném piikonu vice nez S MW
3.2.  |Rozmrazovny s pfimym procesnim ohfevem X X
Tridéni a aprava uhli, briketiarny
3.3. | Ttidéni a jina studend aprava uhli X X
Tepelna dprava uhli (briketarny, nizkoteplotni
3.4. . . X X X
karbonizace, suseni)
Vyroba koksu — koksovaci baterie
3.5.1. |Otop koksarenskych baterii X X X
3.5.2. |Ptiprava uhelné vsazky X X X
3.5.3. |Koksovani X X X
3.5.4. | Vytlaovani koksu X X X
3.5.5. |Ttidéni koksu X X X
3.5.6. |Chlazeni koksu X X X
Uprava uhli a vyroba plyni a olejii
Zplyniovani nebo zkapalfiovani uhli, vyroba
nebo rafinace plyni, minerdlnich oleji nebo
3.6. |pyrolyznich oleji, vyroba energetickych plyni X X X
(generatorovy plyn, svitiplyn) nebo syntéznich
plynti
3.7. | Vyroba bioplynu X
VYROBA A ZPRACOVANI KOVU A PLASTU
PraZeni nebo slinovani kovové rudy, v€etné sirnikové rudy
4.1.1. |Ptiprava vsazky X X X
4.1.2. |Spékaci pasy aglomerace X X X
413 Manipulace se speencem nebo jeho zpracovani X X X
7" | (chlazeni, drceni, mleti, t¥idéni)
4.1.4. |Peletizatni provozy (drceni, suseni, peletizace) X X X
Vyroba Zeleza
4.2.1. |Doprava a manipulace s vysokopecni vsazkou X X X
4.2.2. |Odlévani (vysokd pec) X X X
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4.2.3. | Ohtivace vétru I X
Vyroba oceli
4.3.1. |Doprava a manipulace se vsazkou nebo produktem X X X
4.3.2. |Nist&jove pece s intenzifikaci kyslikem X X X
4.3.3. |Kyslikové konvertory X X X
4.3.4. |Elektrické obloukové pece X X X
4.3.5. |Panvové pece X X X
Elektrické indukéni pece s celkovou projektovanou
4.3.6. . , y . X X
kapacitou vice nez 2,5 t za hodinu
Zpracovani Zeleznych kovi ve valcovnach a kovirnach
Vélcovny za tepla a za studena, vCetn¢ ohfivacich
peci a peci na tepelné zpracovani o celkové
44. : \ . . . X
projektované kapacit¢ do 10 t vCetné¢ zpracované
oceli za hodinu
Vélcovny za tepla a za studena, vCetn¢ ohfivacich
peci a peci na tepelné zpracovani o  celkové
4.4. . ) . N . . X X
projektované kapacité vice nez 10 t zpracované oceli
za hodinu
Kovarny — ohfivaci pece a pece na tepelné
4.5. |zpracovani s celkovym projektovanym tepelnym X
vykonem od 1 MW do 5 MW vcetné
Kovarny — ohfivaci pece a pece na tepelné
4.5. |zpracovani s celkovym projektovanym tepelnym X X
vykonem vice nez 5 MW
Slévarny Zeleznych Kkovii (slitin Zeleza)
4.6.1. |Doprava a manipulace se vsazkou nebo produktem X X X
4.6.2. |Zihaci a susici pece X X
4.6.3. |Taveni v elektrické obloukové peci X X X
4.6.4. |Taveni v elektrické induk¢ni peci X X
4.6.5. |Kuplovny X X X
4.6.6. |Taveni v ostatnich pecich — kapalna paliva X X
4.6.7. |Taveni v ostatnich pecich — plynna paliva X X
Metalurgie nezeleznych kovii
4.7. | Uprava rud nezeleznych kovi S X
Vyroba nebo taveni nezeleznych kovii, slévani slitin, piretavovani
produktu, rafinace a vyroby odlitki
4.8.1. |Doprava a manipulace se vsazkou nebo produktem X
4.8.2. |Pecni agregaty pro vyrobu nezeleznych kovi X X
4.9. | Elektrolytickd vyroba hliniku X X
Taveni a odlévani nezeleznych kovi a jejich slitin
4.10. o celkové projektované kapacité vétsi nez 50 kg za X X
den
4.11. | Zpracovani hliniku valcovanim X X
Povrchova tipravu koviu a plasti a jinych nekovovych predméti a jejich
zpracovani
Povrchova tuprava kovii a plasti a jinych
nekovovych pifedmét s celkovou projektovanou
4.12. . : - 3.
kapacitou objemu lazn¢ do 30 m’ v¢etn¢ (vyjma
oplachu), procesy bez pouziti 1azni
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Povrchova uprava kovli a plasti a jinych

nekovovych prfedmétd s celkovou projektovanou

kapacitou objemu lazn¢ vé&tsim nez 30 m? (vyjma

oplachu)

BrouSeni kova a plastd s celkovym elektrickym

ptikonem vys$im nez 100 kW

Svatovani kovovych materidld s celkovym

elektrickym ptikonem 1 000 kW nebo vy$$im

Nanaseni ochrannych povlaki z roztavenych kovi

4.15. s celkovou projektovanou kapacitou 1 t pokovené X

oceli za hodinu nebo nizsi

Nanaseni ochrannych povlaki z roztavenych kovi

4.16. — procesni vany s  celkovou projektovanou X X

kapacitou vétSi nez 1 t pokovené oceli za hodinu

4.17. |Zarové pokovovani zinkem X X
ZPRACOVANI NEROSTNYCH SUROVIN

Vyroba cementaiského slinku, vapna, iprava Zaruvzdornych jilovci

a zpracovani produkti odsiFeni

4.12.

4.13.

4.14.

Manipulace se surovinou a vyrobkem, vcetné
5.1.1. . . X X X
skladovani a expedice
5.1.2. | Vyroba cementaiského slinku v rotacnich pecich X X X
5.1.3. |Ostatni technologicka zatizeni pro vyrobu cementu X X X
5.1.4. | Vyroba véapna v rotacnich pecich X X X
5.1.5. | Vyroba véapna v Sachtovych a jinych pecich X X X
5.1.6. | Pece pro zpracovani produktd odsifeni X X X
Uprava a zuSlechtovani zaruvzdornych jilovci
5.1.7. - N , X X X
a kaolinti v rotatnich pecich

Vyroba materiali obsahujicich azbest

5.2. | Vyroba materialii a produktti obsahujicich azbest | x | X
Vyroba skla, véetné sklenénych vldken

Vyroba skla, vlaken, sklafskych vyrobk,

5.3. |smaltovacich a glazurovacich frit a skla pro X X

bizuterni zpracovani

Vyroba kompozitnich sklenénych vldken s pouZzitim

54. ., . X X
organickych pojiv
Zpracovani a zuSlechtovani skla (lesténi, malovani,

55 mackani, taveni z polotovari nebo stfepli, vyroba X X

bizuterie a jiné) o celkové projektované kapacité
vys8i nez 5 t zpracované sklenéné suroviny rocné
5.6. | Chemické lesténi skla X X
Taveni nerostnych materialu, véetné vyroby nerostnych vlaken
Zpracovani magnezitu a vyroba bazickych
zaruvzdornych materialt, kiemence apod.
5.8. | Taveni nerostnych material v kupolovych pecich X X
59 Vyroba kompozitnich nerostnych vlaken s pouzitim
" |organickych pojiv

5.7. D.¢ X

X X

Vyroba keramickych vyrobkii
Vyroba keramickych vyrobkd vypalovanim,
zejména krytinovych tasek, cihel, zaruvzdornych

5.10. X
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tvarnic, obkladacek, kameniny nebo porcelanu
o celkové projektované kapacité¢ od 5 t za den do 75
t za den véetné

5.10.

Vyroba keramickych vyrobkd  vypalovanim,
zejména krytinovych tasek, cihel, z&ruvzdornych
tvarnic, obkladacek, kameniny nebo porcelanu
o celkové projektované kapacité vétsi nez 75 t za
den

Vyroba stavebnich hmot, téZba a zpracovani kamene, nerostii a paliv

z povrchovych dolii

5.11.

Kamenolomy, povrchové doly paliv nebo jinych
nerostnych surovin, zpracovani kamene, paliv nebo
jinych nerostnych surovin (ptedevsim t&€zba, vrtani,
odsttel, bagrovani, ti¥idéni, drceni a doprava),
vyroba nebo zpracovani umélého kamene,
uslechtila kamenicka vyroba, ptiprava stavebnich
hmot a betonu, recykla¢ni linky stavebnich hmot, o
celkové projektované kapacité vys$$i nez 25 m® za
den.

5.14.

Obalovny ziviénych smési a misirny Zzivic,
recyklace zivi¢nych povrchi

CHEMICKY PRUMYSL

Vyroba a zpracovani organickych liatek a vyrobki s je

jich obsa

hem

6.1.

Vyroba 1,2-dichlorethanu a vinylchloridu

X

b

6.2.

Vyroba epichlorhydrinu (1-chlor-2,3-
epoxypropanu) a allylchloridu (1-chlor-2-propenu)

X

b

6.3.

Vyroba polymerti na bazi polyakrylonitrilu

X

6.4.

Vyroba polyvinylchloridu

b

X | X

6.5.

Vyroba nebo zpracovani syntetickych polymert a
kompozitli, s vyjimkou vyroby syntetickych
polymerti a kompoziti uvedenych pod jinym
kédem, o celkové projektované kapacité vyssi nez
100 t za rok nebo s celkovou projektovanou
spotiebou organickych rozpoustédel 0.6 t za rok
nebo vetsi

6.5.

Rezani syntetickych polymerit laserem nebo
odporovym dratem o celkové projektované
kapacité vy$si nez 10 tun za rok

6.6.

Vyroba a zpracovani viskozy

6.7.

Vyroba gumarenskych pomocnych ptipravki

e

6. 8.

Zpracovani dehtu

6.9

Vyroba expandovaného polystyrenu

6.10.

Vyroba acetylenu mokrou metodou

Vyroba anorganickych liatek

6.11.

Vyroba chloru

6.12.

Vyroba kyseliny chlorovodikové

6.13.

Vyroba siry (Claustliv proces)

6.14.

Vyroba kapalného oxidu siti¢itého

SHI RIS

LN
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6.15. | Vyroba kyseliny sirové X X
6.16. | Vyroba amoniaku X X
6.17. | Vyroba kyseliny dusi¢né a jejich soli X X
6.18. | Vyroba hnojiv X X

Vyroba zakladnich prostiedki na ochranu rostlin
6.19. o X X
a biocidi
6.20 Vyroba vybusnin s celkovou projektovanou X
7 | kapacitou ro¢ni produkce 10 t nebo mensi
Vyroba vybudnin s  celkovou projektovanou
6.20. . . %l s X X
kapacitou ro¢ni produkce v€t$inez 10 t
6.21. | Sulfatovy proces pti vyrobé€ oxidu titani¢itého X X
6.22. | Chloridovy proces pii vyrob¢ oxidu titani¢itého X X
6.23. | Vyroba ostatnich pigmenti X X
Vyroba, zpracovani a skladovani petrochemickych vyrobkii a kapalnych
tékavych organickych liatek
6.4 Ropnd  rafinerie, vyroba a  zpracovani X X
| petrochemickych vyrobki
Skladovani petrochemickych vyrobku a kapalnych
tékavych organickych latek o objemu vétSim nez
6.5 1 000 m® nebo skladovaci nadrze s ro¢nim X
“7 | objemem vytote v&Bim nez 10 000 m?
a manipulace (neni ureno pro automobilové
benziny)
POTRAVINARSKY, DREVOZPRACUJICI A OSTATNi PRUMYSL
Jatka o celkové projektované kapacit€¢ porazky
7.1. ot e <
vEétSi nez 50 t denné
Zatizeni na upravu a zpracovani za afelem vyroby
79 potravin nebo krmiv z pfevazné rostlinnych surovin
- o celkové projektované kapacité 75 t hotovych
vyrobkd denné a vy$si
Zatizeni na upravu a zpracovani za acelem vyroby
potravin nebo krmiv z prevazné ZivociSnych
7.3. surovin (s vyjimkou mléka) o celkové
projektované kapacité 50 t hotovych vyrobki denné
a vyssi
Zatizeni na uapravu a zpracovani mléka, kde
7.4. mnozstvi odebiraného mléka je vEtsi nez 200 t
denné (v priméru za rok)
75 Prazirny kavy o celkové projektované kapacite
T vétSi nez 1 t za den
Udimy s celkovou projektovanou kapacitou na
7.6. Co y , . . X
zpracovani vice neZ 1 t vyrobkl denné
Zpracovani dfeva, vyjma vyroby uvedené
7.7. pod koédem 7.8., o celkové projektované spotiebé X
materidlu 150 m® nebo v&t3i za rok
Vyroba dievottiskovych, dievovlaknitych a OSB
7.8. X X
desek
Vyroba bunifiny ze dieva a papiru z panenské
7.9. " X X
buni¢iny
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7.10.

Vyroby papiru a lepenky, které nespadaji pod kod
7.9.

7.11.

Predupravy (operace jako prani, béleni, mercerace)
nebo barveni vldken nebo textilii; technologicka
linka, jejiz celkova projektovana zpracovatelska
kapacita je od 1 t za den do 10 t za den vCetné

7.11.

Predupravy (operace jako prani, béleni, mercerace)
nebo barveni vladken nebo textilii; technologicka
linka, jejiz celkova projektovand zpracovatelska
kapacita je v&t$i nez 10 t za den

7.12.

Vydélavani kizi a kozeSin; technologickd linka,
jejiz celkova projektovana zpracovatelska kapacita
je 12 t hotovych vyrobkii denn¢€ nebo mensi

7.12.

Vydélavani kizi a kozeSin; technologicka linka,
jejiz celkova projektovana zpracovatelska kapacita X
je vétsi nez 12 t hotovych vyrobkl denné

7.13.

Vyroba dievéného uhli X

7.14.

Zatizeni na vyrobu uhliku (vysokoteplotni
karbonizaci uhli) nebo elektrografitu vypalovanim X
nebo grafitaci a zpracovani uhlikatych materiali

7.15.

Krematoria a zatizeni k vyhradnimu spalovani t¢l
zvirat

7.16.

Veterinarni asanacéni zatizeni

7.17.

Regenerace a aktivace katalyzatori pro katalytické

s o < X
St€peni ve fluidni vrstveé

CHOVY HOSPODARSKYCH ZVIRAT

Chovy hospodarskych zvitat s  celkovou
projektovanou ro¢ni emisi amoniaku nad 5 t v&etné

POUZITI ORGANICKYCH ROZPOUSTEDEL

9.1.

Ofset s celkovou projektovanou spotfebou
organickych rozpoustédel 0,6 t za rok nebo veétsi

9.2.

Publikacni hlubotisk S celkovou
projektovanou spotfebou organickych
rozpoustédel 0,6 t za rok nebo veétsi

9.3.

Jiné tiskarské ¢innosti S celkovou
projektovanou spotfebou organickych
rozpoustédel 0.6 t za rok nebo veétsi

94.

Knihtisk s celkovou projektovanou  spotiebou
organickych rozpoustédel 0,6 t za rok nebo veétsi

9.5.

Odmastovani a CiSt€ni povrchd  prostredky
s obsahem t¢kavych organickych latek, které jsou
klasifikovany jako karcinogenni, —mutagenni
a toxické pro reprodukci, s  celkovou
projektovanou spotfebou organickych
rozpoustédel 0,01 t za rok nebo vétsi; odmastovani
a Cisténi povrchi prostiedky s obsahem tékavych
organickych latek, které jsou klasifikovany jako
halogenované, s celkovou projektovanou spotiebou
organickych rozpoustédel 0,1 t za rok nebo vétsi
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9.6.

Odmastovani a CiSt€ni povrchli  prostiedky
s obsahem t€kavych organickych latek, které nejsou
uvedeny pod kodem 9.5, s celkovou projektovanou
spotiebou organickych rozpoustédel 0.6 t za rok
nebo veétsi

9.7.

Chemické ¢isténi

9.8.

Aplikace natérovych hmot, vCetn¢ kataforetického
nanaSeni, nespadaji-li pod ¢innosti uvedené pod
kédy 9.9. az 9.14., s celkovou projektovanou
spotiebou organickych rozpoustédel 0.6 t za rok
nebo vEtsi

9.9.

Natéry  dfevénych  povrchit s  celkovou
projektovanou spotiebou organickych rozpoustédel
0,6 t za rok nebo v&tsi

9.10.

Presttikavani vozidel — opravarenstvi s celkovou
projektovanou spotiebou organickych rozpoustédel
0,5 t za rok nebo vEtSi a natéry pii vyrobé novych
silnicnich a kolejovych vozidel s celkovou
projektovanou spotiebou organickych rozpoustédel
mens$inez 15t zarok

9.11.

NandéSeni praSkovych plastd

9.12.

Natéry ktize s celkovou projektovanou spotiebou
organickych rozpoustédel 0,6 t za rok nebo vEtsi

9.13.

Natéry pasa a svitka

9.14.

Natéry pti vyrob€ novych silni¢nich a kolejovych
vozidel s celkovou projektovanou spottebou
organickych rozpoustédel 15 t za rok nebo vetsi

9.15.

Navalovani navijenych drati s  celkovou
projektovanou spotiebou organickych rozpoustédel
0,6 t za rok nebo veétsi

9.16.

NanaSeni adhezivnich materiald s celkovou
projektovanou spotiebou organickych rozpoustédel
0,6 t za rok nebo veétsi

9.17.

Impregnace dieva s celkovou projektovanou
spotiebou organickych rozpoustédel 0.6 t za rok
nebo veétsi

9.18.

Laminovani difeva a plastt s celkovou
projektovanou spotiebou organickych rozpoustédel
0,6 t za rok nebo v&tsi

9.19.

Vyroba kompoziti za pouziti kapalnych
nenasycenych polyesterovych pryskyfic s obsahem
styrenu s celkovou projektovanou spotiebou
t¢kavych organickych latek 0,6 t za rok nebo vetsi

9.20.

Vyroba natérovych hmot, adhezivnich materiali
a tiskarskych barev s celkovou projektovanou
spotiebou organickych rozpoustédel 10 t za rok
nebo vetsi

9.21.

Vyroba obuvi s celkovou projektovanou spotiebou
organickych rozpoustédel 0,6 t za rok nebo vétsi

9.22.

Vyroba farmaceutickych smési
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Zpracovani kaucuku, vyroba pryze s celkovou
9.23. |projektovanou spotiebou organickych rozpoustédel X
5 t za rok nebo vétsi
Extrakce a rafinace rostlinnych olejl a zivocisSnych
9.24. . : X
tukti
NAKLADANI S BENZINEM
10.1. | Terminaly na skladovani benzinu X
102 Cerpaci stanice a zatizeni na dopravu a skladovani X
" | benzinu
OSTATNI ZDROJE
111 | stacionarni zdroje, jejichZ rotni emise ) tuhych . .
" | zneCistujicich latek prekraCuje St
stacionarni zdroje, jejichz ro¢ni emise™ oxidu
11.2. A y M X X
sifi¢itého prekraduje 8 t
|13 | stacionami zdroje, jejichZ rocni emise” ) oxidl . .
" | dusiku vyjadifenych jako NO> piekracuje 5 t
stacionarni zdroje, jejichz ro¢ni emise” ) t&kavych
11.4. Y 9 . X X
organickych latek prekracuje 1t
stacionarni zdroje, jejichZ ro¢ni emise™” amoniaku
11.5. o X X
piekracuje 5 t
stacionarni zdroje, jejichz ro¢ni emise™ sulfanu
11.6. 9 . X X
prekracuje 0,1 t
stacionarni zdroje, jejichZ roéni emise” sirouhliku
11.7. o X X
piekracuje 1t
stacionarni zdroje, jejichz ro&ni emise’’ chloru
11.8. | a jeho anorganickych sloucenin ptekracuje 0.4 t X X
(vyjadieno jako HCI)
stacionarni zdroje, jejichz ro¢ni emise™ fluoru
11.9. | a jeho anorganickych sloucenin piekracuje 0,1 t X X
(vyjadieno jako HF)
K nevztahuje se na spalovani zemniho plynu
) ro¢ni emise odpovidajici celkovému projektovanému vykonu nebo kapacité,

predpokladanému vyuziti provozni doby a emisim na Grovni emisniho limitu®.

84. V priloze & 4 &sti A se slovo
»indenol(1,2,3-c,d)pyren® nahrazuje slovem
»indeno(1,2,3-c,d)pyren®.

85. Priloha &. 6 znf:
Priloha ¢&. 6 k zakonu &. 201/2012 Sb.

Smogové situace a podminky jejich vzniku a ukoncéeni

1. Informativni prahova hodnota pro oxid siFi€ity, oxid dusicity a ¢astice PMio

Informativni prahova hodnota pro oxid siti¢ity odpovida hodnoté jeho koncentrace o velikosti
250 pg.m za dobu primérovani jedné hodiny, pro oxid dusi&ity hodnot& jeho koncentrace
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o velikosti 200 pg.m™ za dobu primérovani jedné hodiny a pro &astice PMyo jejich hodnot&
koncentrace o velikosti 100 pg.m> za dobu priimérovani dvanacti hodin.

Informativni prahova hodnota je povazovana za piekro¢enou v ptipad¢, ze alespoi na jedné
metici lokalit¢, neni-li stanoveno jinak, reprezentativni pro urovent zneliSténi v oblasti
minimalng 100 km? ptekrogila
a) hodinova primérna koncentrace oxidu sifi¢itého hodnotu 250 pg.m™ ve tiech po sobg
nasledujicich hodinach,
b) hodinova primérna koncentrace oxidu dusigitého hodnotu 200 pg.m ve tfech po sobg
nasledujicich hodinach, nebo
¢) hodnota dvanactihodinového klouzavého priméru hodinové koncentrace ¢astic PMig
hodnotu 100 pg.m>, a to alespoil na polovingé méticich lokalit reprezentativnich pro
uroven znediiténi v oblasti minimalng 100 km?, nebo na dvou méticich lokalitach,
pokud jsou pro uroven zne€iSténi v oblasti reprezentativni pravé dvé métici lokality,

a zaroven se na zaklad¢ vyhodnoceni ptedpovédi meteorologickych podminek a imisni situace
b¢hem nésledujicich 24 hodin nepfedpoklada pokles koncentrace pod informativni prahovou
hodnotu.

Seznam méficich lokalit a jejich reprezentativnost pro konkrétni uzemi v ramci zény nebo
aglomerace je stanoven ve Véstniku Ministerstva zivotniho prostiedi.

vvvvv

Regulaéni prahova hodnota pro oxid sifi¢ity odpovida hodnot¢ jeho koncentrace o velikosti 500
pug.m> za dobu primérovani jedné hodiny, pro oxid dusi¢ity hodnoté jeho koncentrace o
velikosti 400 pg.m™ za dobu primérovani jedné hodiny a pro &astice PMig jejich hodnotd
koncentrace o velikosti 150 ug.m za dobu primérovani dvanacti hodin.

Regula¢ni prahova hodnota je povazovéana za piekro¢enou v piipad€, Ze alespoil na poloving
méficich lokalit reprezentativnich pro troveit znedisténi v oblasti minimalng 100 km?, nebo na
dvou méfticich lokalitach, pokud jsou pro oblast reprezentativni pravé dvé méftici lokality,
piekrocila
a) hodinova priimérna koncentrace oxidu sifi¢itého hodnotu 500 ng.m ve trech po sobé
nasledujicich hodinéach,
b) hodinova priim&rna koncentrace oxidu dusi¢itého hodnotu 400 pg.m™ ve tfech po sobg
nasledujicich hodinach, nebo
¢) hodnota dvanactihodinového klouzavého priiméru hodinové koncentrace ¢astic PMig
hodnotu 150 pg.m>,

a zaroven se na zaklad¢ vyhodnoceni predpoveédi meteorologickych podminek a imisni situace
bé¢hem nasledujicich 24 hodin neptedpoklada pokles koncentrace pod regula¢ni prahovou
hodnotu.

V pripad¢, ze alespon na jedné métici lokalité reprezentativni pro uroven znecisSténi v oblasti
minimaln& 100 km? piekrodila
a) hodinova primérna koncentrace oxidu sifi¢itého hodnotu 500 pg.m™ ve tiech po sobg
nasledujicich hodinach, nebo
b) hodinova primé&ra koncentrace oxidu dusi¢itého hodnotu 400 pg.m™ ve ttech po sob&
nasledujicich hodinach

se vetejnost o této skuteCnosti informuje obdobné jako pii ptekro¢eni informativni prahové
hodnoty.
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Seznam méficich lokalit a jejich reprezentativnost pro konkrétni uzemi v ramci zony nebo
aglomerace je stanoven ve Vé&stniku Ministerstva Zivotniho prostiedi.

3. Informativni a varovna prahova hodnota pro troposféricky ozon

Informativni prahova hodnota pro troposféricky ozon odpovida hodnot¢ jeho koncentrace o
velikosti 180 pug.m™ za dobu priimé&rovani jedné hodiny.

Informativni prahova hodnota je povazovana za ptekroCenou v piipad¢, ze alespoil na jedné
méfici lokalité reprezentativni pro uroveri znedisténi v oblasti minimalné 100 km? prekrocila
hodinova koncentrace troposférického ozonu hodnotu 180 pg.m™.

Varovnd prahova hodnota pro troposféricky ozon odpovida hodnoté jeho koncentrace o
velikosti 240 pg.m za dobu priimé&rovani jedné hodiny.

Varovna prahova hodnota je povazovana za piekroCenou v piipad¢, zZe alespoi na jedné métici
lokalité reprezentativni pro Girovei zne&isténi v oblasti minimalng 100 km? piekro¢ila hodinova
koncentrace troposférického ozonu hodnotu 240 pg.m.

4. Ukoné¢eni smogové situace a odvolani regulace nebo varovani

Smogova situace je ukon¢ena a regulace nebo varovani se odvol4, pokud na zddné métici
lokalité reprezentativni pro uroveti zne¢isténi v oblasti minimalng 100 km? neni naméfena
koncentrace znecistujicich latek vyssi nez ptislusna prahova hodnota, pticemz tento stav trva
nepretrzité¢ alesponn 12 hodin a na zékladé¢ meteorologické ptedpoveédi neni v pribehu
nasledujicich 24 hodin o¢ekavano opétovné piekroceni informativni, regulacni nebo varovné

prahové hodnoty.

Casovy interval 12 hodin se zkracuje az na 3 hodiny v ptipadg, Ze meteorologické podminky
nelze oznacit jako podmiiujici smogovou situaci a podle meteorologické piedpovédi je v
pribéhu nasledujicich 24 hodin témét vylouceno opétovné piekroceni informativni, regulacni
nebo varovné prahové hodnoty.*.

86. V priloze ¢. 8 pismeno f) zni:

»f) historickd vozidla a vozidla zapsani v registru
silni¢nich vozidel, pro kterd je vyddn platny do-
klad o uznini testovani silni¢nitho vozidla na
historickou ptavodnost,“.

87. V priloze & 8 pism. h) se za slovo ,vozidla®
vkladaji slova ,,drzitele postovni licence uréend”.

88. V priloze ¢. 8 se na konci pismene k) tecka
nahrazuje &drkou a dopliiuje se pismeno 1), které zni:

,1) silniéni motorové vozidla uréend k pfepravé tu-
hych, tekutych a plynnych paliv pro zajisténi
provozu nemocnic, socidlnich dstavd a $kol-
skych zafizeni.“.

89. V nadpise piilohy ¢. 10 se slova ,, , urcené
pro pfipojeni na teplovodni soustavu ustfedniho
vytapéni,“ zrusuji.
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90. V priloze & 10 &isti 1. a IL. zngji:
,»Cast 1.

1. Pozadavky na spalovaci stacionirni zdroj na pevna paliva, ktery slouzi jako zdroj
tepla pro teplovodni soustavu tstiredniho vytapéni, které se pouZziji
do 31. prosince 2017

Jmenovity Mezni hodnoty emisi®
Dodavka paliva | Palivo tepelny CO | TOC?Y | TZL
piikon (kW) mg.m
<65 5000 150 150
Biologické >65 az 187 2 500 100 150
Rutn >187 az 300 1200 100 150
<65 5000 150 125
Fosilni >65 az 187 2 500 100 125
>187 az 300 1200 100 125
<65 3000 100 150
Biologické >65 az 187 2 500 80 150
Samodinnd >187 az 300 1200 80 150
<65 3 000 100 125
Fosilni >65 az 187 2 500 80 125
>187 az 300 1200 80 125

D" Vztahuje se k suchym spalinam, teploté 273,15 K, tlaku 101,325 kPa a k referenénimu
obsahu kysliku 10 %; pro séalavé spalovaci staciondrni zdroje, uréené pro ptipojeni na
teplovodni soustavu ustfedniho vytapéni a k instalaci v obytné mistnosti, se hodnoty
vztahuji k referenénimu obsahu kysliku 13 %.

TOC = celkovy organicky uhlik, kterym se rozumi thrnna koncentrace vSech organickych
latek s vyjimkou methanu vyjadiena jako celkovy uhlik.

Nevztahuje se na salavé spalovaci stacionarni zdroje, urCené pro piipojeni na teplovodni
soustavu ustfedniho vytapéni a k instalaci v obytné mistnosti.

2)

3)

2. Pozadavky na spalovaci stacionarni zdroj na kapalna nebo plynna paliva
o jmenovitém tepelném prikonu 300 kW a niz8§im, ktery slouZzi jako zdroj tepla
pro teplovodni soustavu tstiredniho vytapéni, které se pouziji do 31. prosince 2017

Mezni hodnoty emisi"
Palivo Druh spalovaciho zdroje NO« | CcO
mg.m’
Kapalné kotle 130 100
kotle 120 100
Plynné pistové spalovaci motory 500 650
plynové turbiny 350 100

D" Vztahuje se k suchym spalinam, teploté 273,1 K, tlaku 101,325 kPa a k referen¢nimu obsahu
kysliku 3 % v ptipad¢ kotla, 5 % v ptipad¢ pistovych spalovacich motorti a 15 % v ptipadé
plynovych turbin.
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Cast II.

1. Pozadavky na spalovaci stacionarni zdroj na pevna paliva, ktery slouZzi jako
zdroj tepla pro teplovodni soustavu ustifedniho vytapéni, které se pouziji
od 1. ledna 2018 do 31. prosince 2019

‘ Mezni hodnoty emisi®
Dodavka Pali Jmenovity tepelny piikon
paliva avo (kW) CO TOC?Y | TZL
mg.m

Rucni Biologicke/ <300 1200 50 75
fosilni

Samoginna | Drologicke/ <300 1000 30 60
fosilni

D

2)

3)

Vztahuje se k suchym spalinam, teplot¢ 273,15 K, tlaku 101,325 kPa a k referen¢nimu
obsahu kysliku 10 %; pro salavé spalovaci stacionarni zdroje, uréené pro pifipojeni na
teplovodni soustavu ustfedniho vytdpéni a k instalaci v obytné mistnosti, se hodnoty
vztahuji k referenénimu obsahu kysliku 13 %.

TOC = celkovy organicky uhlik, kterym se rozumi thrnna koncentrace viech organickych
latek s vyjimkou methanu vyjadiena jako celkovy uhlik.

Nevztahuje se na salavé spalovaci stacionarni zdroje, uréené pro piipojeni na teplovodni
soustavu ustfedniho vytapéni a k instalaci v obytné mistnosti a na zdroje, u nichz ztraty do
okoli tohoto zdroje Cini vice nez 6 % celkového tepelného vykonu.

2. Pozadavky na spalovaci stacionarni zdroj na kapalna nebo plynna paliva
o jmenovitém tepelném prikonu 300 kW a nizSim, ktery slouZzi jako zdroj tepla
pro teplovodni soustavu ustiedniho vytapéni, které se pouziji od 1. ledna 2018

Mezni hodnoty emisi®>?

Palivo Druh spalovaciho zdroje NOx CO

mg.m’

Kapalné kotle 130 80

kotle 65 80

Plynné pistové spalovaci motory 500 650

plynové turbiny 350 100

D

2)

Vztahuje se k suchym spalinam, teploté¢ 273,15 K, tlaku 101,325 kPa a k referen¢nimu
obsahu kysliku 3 %.

Od 1. ledna 2018 s vyjimkou zatizeni spadajicich do plisobnosti natizeni komise (EU)
2015/1188, kterym se provadi smérnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES,
pokud jde o pozadavky na ekodesign lokalnich topidel, a od 26. zafi 2018 s vyjimkou
zatizeni spadajicich do plsobnosti natizeni komise (EU) ¢. 813/2013, kterym se provadi
smérnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES, pokud jde o pozadavky na
ekodesign ohtivacl pro vytapéni vnitinich prostori a kombinovanych ohtivaci.”.
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91. V priloze & 10 se dopliuje &ist II1., kterd

zni:

,Cast I11.
Pozadavky na spalovaci stacionarni zdroj, které se pouziji od 1. ledna 2020
do 31. prosince 2021

Pozadavky na spalovaci stacionarni zdroje na pevna paliva vymezené v ¢l. 1 nafizeni
Komise (EU) 2015/1185, kterym se provadi smérnice Evropského parlamentu a Rady
2009/125/ES, pokud jde o pozadavky na ekodesign lokalnich topidel na tuha paliva:

1. Mezni hodnoty emisi TZL:

a) utopidel s otevienou spalovaci komorou nesmi piekro¢it 50 mg.m= pii méfeni metodou A,
nebo 6 g/kg (susiny) pti méteni metodou B;

b) utopidel s uzavienou spalovaci komorou vyuzivajicich tuhé paliva jina nez lisované dievo
ve formé pelet a ze sporakii nesmi prekrodit 40 mg.m™ pti m&teni metodou A, nebo 5 g/kg
(susiny) pti mé&teni metodou B, nebo 2.4 g/kg (susiny) v piipad¢ biomasy ¢&i 5,0 glkg v
ptipadé¢ tuhych fosilnich paliv pfi méteni metodou C;

c) u topidel s uzavienou spalovaci komorou vyuzivajicich lisované dievo ve form¢ pelet
nesmi prekro¢it 20 mg.m> pfi méfeni metodou A, nebo 2,5 g/kg (suSiny) pfi méieni
metodou B3, nebo 1,2 g/kg (susiny) pti méfeni metodou C.

2. Mezni hodnoty emisi plynnych organickych slou¢enin (TOC):

a) emise TOC z lokalnich topidel na tuhd paliva s otevienou spalovaci komorou, z lokalnich
topidel na tuhd paliva s uzavienou spalovaci komorou vyuzivajicich tuha paliva jina nez
lisované dfevo ve formé pelet a ze sporakid nesmi prekro¢it 120 mgC/m?;

b) emise TOC z lokalnich topidel na tuha paliva s uzavienou spalovaci komorou vyuzivajicich
lisované dievo ve formé pelet nesmi piekro¢it 60 mgC/m?>.

3. Mezni hodnoty emisi oxidu uhelnatého (CO):

a) utopidel s otevienou spalovaci komorou nesmi piekrogit 2 000 mg.m;

b) utopidel s uzavienou spalovaci komorou vyuzivajicich tuha paliva jina nez lisované dievo
ve formé pelet a ze sporakt nesmi prekrogit 1 500 mg.m;

c) u topidel s uzavienou spalovaci komorou vyuzivajicich lisované dfevo ve formé pelet
nesmi prekro¢it 300 mg.m.

4. Mezni hodnoty emisi oxidi dusiku (NOx):

a) u topidel na tuhd paliva s otevienou spalovaci komorou, u topidel na tuhd paliva
s uzavienou spalovaci komorou a ze spordkd vyuzivajicich biomasu nesmi piekrocit 200
mg.m>, vyjadieno jako NOg;

b) u topidel s otevienou spalovaci komorou, z topidel na tuha paliva s uzavienou spalovaci
komorou a ze sporakii vyuZivajicich fosilni tuha paliva nesmi piekrogit 300 mg.m>,
vyjadieno jako NOs..

Poznamky:
Mezni hodnoty emisni se vztahuji k suchym spalinam, teplot¢ 273 K, tlaku 101,3 kPa a
k referen¢nimu obsahu kysliku 13 %.

Metoda A je metoda meéteni podle piilohy III odst. 4 pism. a) bodu i) podbodu 1 natfizeni
Komise (EU) 2015/1185, kterym se provadi smérnice Evropského parlamentu a Rady
2009/125/ES, pokud jde o pozadavky na ekodesign lokalnich topidel na tuha paliva.
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Metoda B je metoda méteni podle ptilohy III odst. 4 pism. a) bodu 1) podbodu 2 natizeni Komise
(EU) 2015/1185, kterym se provadi smérnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES,
pokud jde o pozadavky na ekodesign lokalnich topidel na tuha paliva.

Metoda C je metoda méteni podle ptilohy IIT odst. 4 pism. a) bodu i) podbodu 3 natfizeni Komise
(EU) 2015/1185, kterym se provadi smérnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES,
pokud jde o pozadavky na ekodesign lokalnich topidel na tuha paliva.”.

Cl. 11
Pfechodni ustanoveni

1. Sprivni fizeni, kterd nebyla pravomocné
skonlena pfede dnem nabyti dG&innosti tohoto zi-
kona, se dokonéi podle zdkona & 201/2012 Sb., ve
znéni Géinném prede dnem nabyti Géinnosti tohoto
zdkona.

2. Provozovatel stacionirnitho zdroje uvede-
ného v priloze & 2 k zdkonu & 201/2012 Sb., ve
znéni uinném ode dne nabyti Géinnosti tohoto zi-
kona, jehoZ povoleni k provozu nesplfiuje poza-
davky na obsah povoleni provozu podle zikona
¢. 201/2012 Sb., ve znéni ulinném ode dne nabyti
ucinnosti tohoto zdkona, musi pozadat o zménu po-
voleni provozu do 1 roku ode dne nabyti d¢innosti
tohoto zdkona. Do doby rozhodnuti o této zddosu
plati povoleni provozu podle zdkona &. 201/2012 Sb.,
ve znéni G¢inném pfede dnem nabyti Gcinnosti to-
hoto zikona.

3. Provozovatel stacionirnitho zdroje uvede-
ného v ptiloze & 2 k zikonu & 201/2012 Sb., ve
znéni Ginném ode dne nabyti Géinnosti tohoto zi-
kona, kterému vznikla povinnost mit povoleni pro-
vozu podle zikona ¢ 201/2012 Sb., ve znéni Géin-
ném ode dne nabyti Géinnosti tohoto zikona, musi
pozadat o povoleni provozu do 1 roku ode dne na-
byti Géinnosti tohoto zikona.

4. Povoleni provozu podle § 11 odst. 2 pism. d)
zdkona ¢&. 201/2012 Sb., ve znéni Uéinném prede
dnem nabyti Géinnosti tohoto zikona, pokud se na
provozovatele staciondrniho zdroje povinnost mit
povoleni provozu podle zékona & 201/2012 Sb., ve
znéni G¢inném ode dne nabyti Géinnosti tohoto za-
kona, nevztahuje, zanikd dnem nabyti G&innosti to-
hoto zikona.

5. Nizkoemisni zény stanovené podle dosavad-
nich privnich predpisti se povazuji za nizkoemisni
z6ny stanovené podle § 14 zdkona &. 201/2012 Sb.,
ve znéni Uéinném ode dne nabyti Géinnosti tohoto
zdkona. V pfipadé zmény nebo zru$eni nizkoemisn{
z6ny stanovené podle dosavadnich pravnich pred-
pist je nutné nizkoemisni zénu nové stanovit postu-
pem podle § 14 zdkona & 201/2012 Sb., ve znéni
ucinném ode dne nabyti Géinnosti tohoto zdkona.

CAST DRUHA

Zména zdkona o spriavnich
poplatcich

Cl. 111

Za polozku 27 v &su II pfilohy k zikonu
¢. 634/2004 Sb., o spravnich poplatcich, ve znéni za-
kona &. 217/2005 Sb., zikona &. 228/2005 Sb., zdkona

& 357/2005 Sb., zikona & 361/2005 Sb., zikona
&. 444/2005 Sb., zikona & 545/2005 Sb., zikona
& 553/2005 Sb., zikona & 48/2006 Sb., zikona
& 56/2006 Sb., zikona & 57/2006 Sb., zikona
& 81/2006 Sb., zikona & 109/2006 Sb., zikona
& 112/2006 Sb., ziakona & 130/2006 Sb., zikona
& 136/2006 Sb., zikona & 138/2006 Sb., zikona
& 161/2006 Sb., zikona & 179/2006 Sb., zikona
& 186/2006 Sb., zikona & 215/2006 Sb., zikona
& 226/2006 Sb., zikona & 227/2006 Sb., zikona
& 235/2006 Sb., zikona & 312/2006 Sb., zikona
& 575/2006 Sb., zikona & 106/2007 Sb., zikona
& 261/2007 Sb., zikona & 269/2007 Sb., zikona
& 374/2007 Sb., zakona ¢&. 379/2007 Sb., zikona
&. 38/2008 Sb., zikona & 130/2008 Sb., zikona
&. 140/2008 Sb., zakona ¢&. 182/2008 Sb., zikona
& 189/2008 Sb., zikona & 230/2008 Sb., zikona
& 239/2008 Sb., zikona & 254/2008 Sb., zikona
& 296/2008 Sb., zikona & 297/2008 Sb., zikona
& 301/2008 Sb., zakona ¢&. 309/2008 Sb., zikona
& 312/2008 Sb., zikona & 382/2008 Sb., zikona
& 9/2009 Sb., zikona ¢&. 41/2009 Sb., zikona
& 141/2009 Sb., zikona & 197/2009 Sb., zikona
& 206/2009 Sb., zikona & 227/2009 Sb., zikona
& 281/2009 Sb., zikona & 291/2009 Sb., zikona
& 301/2009 Sb., zikona & 346/2009 Sb., zikona
& 420/2009 Sb., zakona ¢&. 132/2010 Sb., zikona
& 148/2010 Sb., zikona & 153/2010 Sb., zikona
& 160/2010 Sb., zikona & 343/2010 Sb., zikona
& 427/2010 Sb., zikona & 30/2011 Sb., zikona
& 105/2011 Sb., zikona & 133/2011 Sb., zikona
& 134/2011 Sb., zikona & 152/2011 Sb., zikona
&. 188/2011 Sb., zikona & 245/2011 Sb., zikona
& 249/2011 Sb., zakona & 255/2011 Sb., zikona
& 262/2011 Sb., ziakona & 300/2011 Sb., zikona
& 308/2011 Sb., ziakona & 329/2011 Sb., zikona
& 344/2011 Sb., zakona & 349/2011 Sb., zikona
& 350/2011 Sb., zikona & 357/2011 Sb., zikona
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367/2011
428/2011
458/2011
19/2012

169/2012
202/2012
225/2012
350/2012
399/2012
428/2012
502/2012
50/2013

102/2013
185/2013
232/2013
241/2013

OC O O O O O O O O O O O O O O O O¢

Sb.,
Sb.,
Sb.,
Sb.,
53/2012 Sb., zakona
Sb.,
Sb.,
Sb.,
Sb.,
Sb.,
Sb.,
Sb.,
Sb.,
Sb.,
Sb.,
Sb.,
Sb.,

JPolozka 27A

zakona
zakona
zikona
zikona

zakona
zakona
zakona
zakona
zakona
zakona
zakona
zakona
zakona
zakona
zakona
zakona

OC O OC O A O O O O O 0 0 O ac O 0 Oc

375/2011
457/2011
472/2011

. 37/2012

119/2012
172/2012
221/2012
274/2012
359/2012
407/2012
496/2012
503/2012

. 69/2013

170/2013
186/2013
239/2013
257/2013

Sb.,
Sb.,
Sb.,
Sb.,
Sb.,
Sb.,
Sb.,
Sb.,
Sb.,
Sb.,
Sb.,
Sb.,
Sb.,
Sb.,
Sb.,
Sb.,
Sb.,

zikona
zikona
zikona
zikona
zakona
zakona
zakona
zakona
zakona
zakona
zakona
zakona
zakona
zakona
zadkona
zidkona
zikona

¢ 273/2013 Sb.,
¢ 281/2013 Sb.,
¢

zdkona & 279/2013 Sb.,
zdkona ¢&

. 306/2013 Sb.,

. 313/2013 Sb., zikonného opatfeni Senitu

/2013 Sb.,
/2014 Sb.,
/2014 Sb.,
/2014 Sb.,
/2014 Sb.,
/2015 Sb.,
/2015 Sb.,
/2015 Sb.,
/2015 Sb.,
/2016 Sb.,

/2016 Sb.,
/2016 Sb.,

zakona
zakona
zakona
zakona
zakona
zakona
zakona
zakona
zakona
zakona
ziakona
ziakona

& 101/2014 Sb., zikona
187/2014 Sb., zikona
257/2014 Sb., zikona
264/2014 Sb., zikona

0OC OC O (¢

[l

103/2015 Sb., zikona
206/2015 Sb., zikona
268/2015 Sb., zikona
318/2015 Sb., zikona
126/2016 Sb., zikona
148/2016 Sb., zikona
. 229/2016 Sb., zikona

OC OC O O O O O¢

/2016 Sb., zikona &. 258/2016 Sb. a zdkona
/2016 Sb., se vklidad novd polozka 27A, kterd zni:

a) Vydan{ individuélni trvalé vyjimky k vjezdu do nizkoemisni zény

b) Vydani individuilni docasné vyjimky k vjezdu do nizkoemisni z6ny

¢) Vydéani osvédCeni o udéleni vyjimky k vjezdu do nizkoemisni zény z divodu
trvalého pobytu nebo pfechodného pobytu na zékladé povoleni k dlouhodobému
pobytu na tzemi nizkoemisni z6ny

CAST TRETI

UCINNOST

CL 1V

zakona
zakona
344/
127/
249/
259/
268/

<

0 O O O 0

. 331/2014 Sb., zakona &. 81/

¢. 204/
C. 224/
¢. 314/
¢ 113/
¢. 137/
¢. 188/
¢. 243/
. 264/

100
100

100¢.

Tento zdkon nabyvd ulinnosti dnem 1. ledna
2017, s vyjimkou ¢l. I bodu 80 a 91, které nabyvaji
ucéinnosti dnem 1. ledna 2020.

Hamadek v. r.

Zeman v. r.

Sobotka v. r.



